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Remova a tampa protetora do soquete da CPU em um movimento vertical.

Puxe a alavanca do soquete e a placa de carga serd levantada automaticamente.

Alinhe as ranhuras do processador com as do soquete.

Abaixe o processador verticalmente no soquete sem inclina-lo ou desliza-lo pelo soquete.

Remove the protective socket cover from the CPU Socket in a straight up motion.

Pull the socket lever back and the load plate will automatically lift.

Align the notches in the processor with the notches on the socket.

Lower the processor straight down into the socket without tilting or sliding it into the socket.
Lower the load plate so it is resting on the CPU. Abaixe a placa de carga para que ela se apoie na CPU.

Pull back the socket lever again to ensure the load plate tip engages under the shoulder screw cap. Puxe a alavanca do soquete novamente para assegurar que a ponta da placa de carga se encaixe sob a tampa com rosca do
Carefully close and latch the lever. ressalto.

Feche e trave cuidadosamente a alavanca.
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Apply a small, pea-sized drop of thermal paste on to the middle on the processor.
Install your processor’s heatsink and fan.
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Appliquez une petite goutte de pate thermique, de la taille d’un petit pois, sur le
milieu du processeur et installez votre dissipateur et son ventilateur.

Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom CPU-Sockel, indem Sie ihn nach oben abheben.

Ziehen Sie den Hebel nach hinten, und die Halterung 6ffnet sich automatisch.

Bringen Sie die Einkerbungen der CPU mit denen des CPU-Sockels in Ubereinstimmung.

Legen Sie die CPU in einer geraden Abwartsbewegung in den Sockel, ohne sie zu verkanten oder seitwérts zu verschieben.
K. _ ENEN =\ Klappen Sie die Halterung zurlick, sodass sie auf der CPU liegt.

\5‘;7\!; Fjl/ll/if';&%—%éﬁbé—(bgg\%?figét\;ézF(g)%ﬁﬁﬁi}%ﬁhuwﬁéﬁgﬂw Ziehen Sie den Hebel der Sockelverriegelung zurlick, um sicher zu stellen, dass sich die Zungen der

Fich ‘SO‘(L‘%C&%E&EEL’(\(TE‘SL\,. o Halterung unter dem Kopf der Zapfenschraube befinden.

HEICEOTLNA—ESYF CBH TN, Verriegeln Sie den Hebel wieder.

; . FEH (@ EBER CPU Socket fRi#z -
Enlevez le couvercle protectif du socket du CPU en le soulevant verticalement. &= 7 ! Erm st asis .
Soulevez le levier en le poussant vers le bas et le rabat métallique se soulévera. RBEIRRFELI - EIEEEE ZiE LER BRI

: 7 ‘ BEDACPUNSE AR RIE THEENeBLE L2 FN=AIAER -
Alignez les détrompeurs du processeur avec les détrompeurs du socket. i v 58 4T BT N =t >
Abaissez le processeur verticalement dans le socket sans 'incliner dans le socket. %Eﬁgﬁ#@@?ﬁ%@miﬁ% CBRRBEMNLBALNTTH -
Abaissez le rabat métallique pour qu'il se repose sur le CPU. Hﬁ%%i&tﬁﬁt‘; e P " B
Replacez le levier du socket en position et assurez-vous que le rabat métallique soit sécurisé sous la vis. ﬁl@&?’if . ﬂﬁﬁ&m%%s‘taiﬁtﬂﬂ@@xﬂﬁn B ER ASRIERVIRE T 45 -
Fermez et verrouillez avec précaution le levier. NORIIEEERFEHRA @R - NREEN L -
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Aplique una gota pequena de pasta térmica del tamafo de una arveja en el medio
del procesador. Instale el disipador térmico y el ventilador de su procesador.

Aplique uma gota pequena de pasta térmica em formato de ervilha no meio do
processador. Instale o ventilador e o dissipador térmico do seu processador.

Bringen Sie einen kleinen, erbsengroBen Tropfen Warmeleitpaste auf die Mitte des
Prozessors auf. Installieren Sie den Kuhlkérper und den Lufter fir den Prozessor.
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Quite el cubierto protectora del socket del CPU en posicion hacia arriba.

Mueva hacia atras la palanca del conector y el plato de carga (load plate) automaticamente levantara.

Alinee las muescas (notches) en el procesador con las muescas en el socket.

Baje el procesador al socket sin deslizarlo del socket.

Baje el plato de carga para y deber de estar apoyandose en el CPU.

Mueva hacia atras la palanca del socket otra vez para asegurar que el plato de carga este debajo del tornillo.
Cierre cuidadosamente la palanca.

Plug in one keyboard into a USB port.
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Branchez un clavier dans un port USB. 3 m ” : -
Enchufar el teclado al puerto USB. ’ - w3 TEeus ) . ot = |
P I e 2 | - . L-.-_-_LIL i | -

Conecte um teclado a uma porta USB. e J ; el ls - ——
. " f e “i& POWER RESET
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SchlieBen Sie die Tastatur am USB-Port an. — = 5 | i+ e < . S | T —
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Make sure your power supply’s power switch is in the OFF position then connect your 24-Pin ATX Power Connector
and 8-Pin CPU Power Connector to the motherboard.

Insert your graphics card into the PCI-E slot.

Connect a monitor to the output connector of the graphics card. . _ . N - . N - ) N
INT—=HTSADERAA Y FHOFFICEOTWATEEHER LTz £ T 24-Pin ATX BRI Y2 —&8-Pin CPU B
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Assurez que linterrupteur de votre alimentation est en position arrét et connectez votre cable d’alimentation 24 broches et le
cable d’alimentation 8 broches a la carte mere.

BATZT71v R A—F%ZPC-EXOY K,
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Insérer votre carte graphique dans le slot PCI-E.

Connecter un écran au connecteur de sortie de la carte graphique. Asegurese que el boton de la fuente de alimentacion este en la posicion OFF y después continué conectando el conector de

Inserte la tarjeta grafica en la ranura PCI-E. alimentacién ATX 24-pines y los uno de 8-pin de la CPU a la placa madre.

Conecte un monitor al conector de salida de la tarjeta grafica. Certifique-se de que o interruptor da sua fonte de alimentagéo esteja na posigdo DESLIGADO e em seguida conecte o seu

Insira sua placa de video no slot PCI-E conector de energia ATX de 24 pinos e os um conector de energia da CPU de 8 pinos a placa-mae.

Conecte um monitor ao conector de saida da placa de video. Stellen Sie sicher, dass Ihr PC-Netzteil ausgeschaltet ist. Verbinden Sie das 24-Pin ATX-Stromkabel und das 8-Pin

CPU-Stromkabel des Netzteils mit dem Motherboard.
Stecken Sie lhre Grafikkarte in den PCI-E-Steckplatz. el I

Verbinden Sie den Monitor mit dem Signalausgang der Grafikkarte. BARECERLERNEEEETHY - BEiEE24-Pin AIXSREESRS-pin CPUBRERSE TR L -

BN R LZER PCI-E G1E - iSBUR s % DBV FROE) 368 - EERECRRENSNERTIREGCAT - FER24HATXRIRIERL K8HCPUBRIERAZER L -
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Press the onboard Clear CMOS button Press the Power Button
Connect from power supply BEDY)7— CMOSKRZ V= #HLET ERAZ LT
Connect from power supply %ﬁ‘:%‘ﬂ?_"k _ Effectuer un Clear CMOS Appuyez sur le bouton
BRICERELET Branchez Falimentation Presione el botén de borrador el CMOS Presione el botén de Power (Encendié)

Conecte desde la Fuente
de Alimentacion

(onboard Clear CMOS)”

Branchez I'alimentation . ~ .
Pressione o botao de energia

Conecte desde la Fuente
de Alimentacion

Pressione o botao onboard de Limpar CMOS Driicken Sie auf den Power-Schalter.
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Conecte o cal_)o que vem
da fonte de alimentagao Dricken Sie auf den
On-Board-CMOS-L&sch-Schalter
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Conecte o cabo que vem

da fonte de alimentagéo Anschluss vom Netzteil
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Anschluss vom Netzteil
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Plug in power connectors to both the graphics card and the hard disk drive. Power connector types will vary

depending on the hard disk drive and graphics card’s power requirements. =
BREIARIE—DTSTEI STV IR N—REN—FTFA R FSATOFHIcELAKE S, BEIAXIE2—0 — =]
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Connectez les cables d’alimentation nécessaires pour la carte graphique et le disque dur. Les types de connexion sont l:l @ @ (=) Ej

dépendants du type de disque dur et les pré-requis de la carte graphique.

Enchufe los conectores de la tarjeta grafica y del disco duro. Los tipos de conectores pueden variar dependiendo en el
disco duro y la tarjeta grafica.

Conecte os conectores de energia a placa de video e a unidade de disco rigido. Os tipos de conectores de energia variam
dependendo dos requisitos de energia da unidade de disco rigido e da placa de video.

SchlieBen Sie die Stromkabel an der Grafikkarte und der Festplatte an. Die Stecker sind abhangig vom Festplatten-Typ

und der Stromaufnahme der Grafikkarte.
N s s o T U T & e — JE— On the power supply, flip the power switch to the ON position. LEDs will now be lit on the motherboard. Press the onboard Clear
AR PRI LRRERR - BRERENRIRUACRRBART RIRIRE - CMOS button once then press the Power Button to begin powering up the system. At this final stage, you should now be greeted

B SRR RS FREED - SR EA R U A S B SR (2T —F - with the POST screen on your monitor.

BARIGREE T ERAA Y FZONICLET, XY —R—FOLEDA ST LE T, #EHDY V77— CMOS R > = —[EI#LE T,
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Install DIMMs into the appropriate DIMM slots (see other side). \ Allumez votre alimentation en mettant I'interrupteur en position marche. Les LED seront maintenant allumés sur la carte mére. Effectuez un Clear CMOS une fois et

DIMMZA )75 DIMMR O MMCIBA LE S (SEIEER) ensuite appuyez sur le bouton marche-arrét de la carte mére pour mettre I'ordinateur en marche. Vous devrez maintenant étre accueilli sur votre moniteur par I'écran POST.
SATA Connection  Connect one hard drive disk to the SATA Connector. En la fuente de alimentacion déle vuelta al interruptor hasta la posicion ON. Los LEDs ahora seran encendidos en la Placa Madre. Presioné el botén de borrador

Installer les DIMMs dans les slots DIMM appropriés (voir autre coté). SATAES:E VEDDIN—=RRSAT T4 R %ESATAOAR Y Z—TEHELE T, (onboard Clear CMOS) y después presione el botén de Power (Encendid) para iniciar el sistema. En esta fase final, usted ahora deberia recibir el POST en su pantalla.

Connexion SATA  Connectez un disque dur aux connecteur SATA. ) ~ ) ) o - ~ ) -
Na fonte de alimentacao, coloque o interruptor de energia na posicao LIGADO. Neste momento, os LEDs acenderao na placa-mae. Pressione o botéo onboard de

Limpar CMOS uma vez e em seguida pressione o botao de energia para iniciar o fornecimento de energia para o sistema. Neste estagio final, vocé deve ser recebido
Conexao SATA Conecte uma unidade de disco rigido ao conector SATA. pela tela POST (autoteste inicial) no seu computador.

SATA Anschluss  Verbinden Sie die Festplatte mit dem SATA-Anschlusskabel.

Instale los médulos DIMM en las ranuras DIMM adecuada (vea el otro SATA Conexién  Conecte el disco duro a las conexion SATA.

lado).

Instale as DIMMSs nos slots de DIMM apropriados (veja o outro lado).
prop (vej ) Schalten Sie Ihr PC-Netzteil ein. Die LEDs auf lhrem Motherboard leuchten. Driicken Sie den On-Board-CMOS-Clear-Schalter und dann den Power-Schalter um das

SATA%EIE EE—TRIERE S SATAREE - System hochzufahren. Der P.O.S.T. (Power on self test) wird nun auf Inrem Bildschirm angezeigt.
Stecken Sie die Speicherriegel in die entsprechenden Steckpatze SATAEESL EiE—TE R BISATARED -

(siehe andere Seite).

RS EAZENEENCEERAEE (F2EEH) -
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Please see the manual for more details.
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Fan Header (77>:-~v4— e Connecteur ventilateur » Conector para Abanico ® Encaixe do ventilador  Lifter-Anschluss ¢ B EE/RZ0E « X EL) DI M M I nsta I Iation L]
L}
One DIMM: If using 1 DIMM (Single Channel), install into: DIMM slot 1.

Two DIMMs: If using 2 DIMMs (Dual Channel), install into: DIMM slots 1 and 2.

ATTENTION:

EVGA recommends applying 1.65V or less when setting the DIMM Voltage.
This will support long term stability.

CPU Fan Header

(CPU 77>/ -~\w4— e Connecteur ventilateur CPU e Conector para Abanico del CPU e Encaixe do ventilador da CPU
e CPU Liifter-Anschluss ® CPUE G ERETE o P RAEZERX L)

(CPU V4 1155  Zécalo de CPU 1155 » Socket de CPU 1155 » Soquete de CPU 1155 » CPU Sockel 1155 » Socket 1155 dr ot i se s « chosasmsepiz11555) CPU Socket 1155

8 Pin 12v Power

(8 Pin 12v Z i) Power Button (E/&R%> « Bouton Power ¢ Botén de Power (Prender)
(Alimentation 12v & 8 broches)  Botdo liga/desliga ® Power-Schalter o Bitgizih o IR RIZE)
(Poder 8 Pin 12v)

DIMM 1D: DIMM% 1 D (H—F+>XIV) E55E1E: DIMM ZOv F 1ICREBLET,
DIMM% 2 D: DIMM% 2 D (ZEF+XIV)FE55HE : DIMM AOv k1 BLU2IHREBELET,

d3. =z
FE:
DIMMEBEDHEAE T 555 EVGA OHEREIX1.65V AT ¢, ChIEEBREEA T R—MLE T,

(8-Pin-12V-Stromanschluss)
(8 Pin L2VEEIE )
(BtHEE12VERIR)

Reset Button (/& hk-KR%> « Bouton Reset » Botén de Reset (Reiniciar)
* Botao Reset ® Reset-Schalter o ERi1#IZiH o EXENILE)

Post LED (T>—2—FLED%8R9 % ¢ LED Post
¢ Debug-LED-Anzeige » +EZBiIRERIETRIE
o A BRARNIETRLT)

(CMOS %771)77— e Bouton Clear CMOS ¢ Borrar el CMOS  CMOS Clear
® Limpar CMOS ¢ CMOS-Losch-Schalter
o CMOS/ERE RIIZER o BFRCMOS)

Un DIMM: Si vous utilisez 1 DIMM (1 seule canal), installez dans le port DIMM 1.
Deux DIMMs: Si vous utilisez 2 DIMMs (bi-canal), installez dans les ports DIMM 1 et 2.
ATTENTION:

EVGA recommande d’appliquer 1.65v ou moins quand vous ajustez la tension DIMM.
Ceci maintiendra la stabilité a long terme.

(77> +~\w4— e Connecteur ventilateur Fan Header
* Conector para Abanico ® Encaixe do ventilador
o Lufter-Anschluss ® 2 £8 o MEL)

Un DIMM: Al usar 1 DIMM (Single Channel), instalar: DIMM ranura 1.
Dos DIMMs: Al usar 2 DIMMs (Doble Canal), instalar: DIMM ranura 1y 2.

ATENCION:

EVGA recomienda aplicar 1.65V o menos al programar el Voltaje DIMM.
Esto proveera estabilidad en el sistema a largo plazo.
24 Pin ATX Power

(24 Pin ATX &Ji » Cable d’Alimentation ATX a 24 broches
* Alimentacion 24 Pin ATX e Conector de energia de 24 pinos ATX
¢ 24-Pin-ATX-Stromanschluss ¢ 24 pin ATXERIHTE e 245t ATXEIR)

Uma DIMM: Se estiver usando 1 DIMM (Canal unico), instale no: Slot de DIMM 1.
Duas DIMM: Se estiver usando 2 DIMMs (Canal duplo), instale nos: Slots de DIMM 1 e 2.

ATENGAO:

A EVGA recomenda o uso de 1,65V ou menos para a voltagem da DIMM.
Isso vai oferecer suporte a uma estabilidade de longo prazo.

1155/1156 CPU Cooler
Mounting Holes

* 1155/1156 CPU 51 7 7> DEIEIN

® Trous CPU Socket 1155/1156

¢ Agujeros de montaje 1155/1156 CPU

¢ Orificios de montagem da CPU 1155/1156

* Sockel 1155/1156 CPU-Lufter Montagelécher
* 1155/1156 CPU BEEBEIEFL

* 1155/1156 CPU B#

Ein DIMM-Speichermodul: Stecken Sie das einzelne DIMM-Speichermodul fir
Single-Channel-Betrieb in Steckplatz 1.

Zwei DIMM-Speichermodule: Stecken Sie die DIMM-Speichermodule fiir
Dual-Channel-Betrieb in Steckplatze 1 und 2.

USB 2.0 Headers

(USB 2.0 \A—+3%%%2— e Connecteurs USB 2.0
* Conectores para USB 2.0 » Conectores para o header USB 2.0
* USB 2.0 Anschlusse » USB 2.0 #&7t &1+l « USB 2.08 1% #28)

PWRLED PWRSW Blank
- ACHTUNG:

EVGA empfiehlt, die DIMM-Spannung auf 1,65V oder niedriger einzustellen.

someter su puntaje, y gane en grande.
www.modsrigs.com

ok /S

FHIHKFAE - www.modsrigs.com

Poussez votre hardware a ses limites avec cette utilité overclocking exclusive.
www.evga.com/eleet

E-LEET:
Amplie facilmente los limites de su hardware con esta utilidad de ajuste exclusivo.

BHDORSA T BLOERBDOBFICOVTIE FERDT A M TTHERZEL: www.evga.com/support/drivers
BHOMBNR—RA BLUHRICOWTDLLHHEEZMEL BRI BT FEDOY A MBS
www.evga.com/FAQ

22 =7 4—DI|THRZRZICIETERDY 1 258 forums.evga.com
INEDT—ERITDOWTE R FITOVTETERD Y A AR TBELEE L www.evga.com

2 10 Dadurch wird die Systemstabilitat auf lange Sicht verbessert.
) » \WUSE; 3.0 Hezlder _ 1 O O 9
USB 3.0 \yA—+X% —e teur USB 3.0 L = e e e . oo 3= s . - e
+ Con USBIO Y237+ Comedteur USB 30 VB EA = EM1E DR (REE)  BREEDIMM LT EAHE -
« USB 3.0 Anschluss » USB 3.0 758t o USB 2.0 (1 E228) 1 + - 2{EciEREEA - EFEA2ERIEREH(8EE)  FLEEDIMM 12 ERRAHE -
'R A HD_LED RESET No
B F_-___ L ®m & ___ & & & _§& & & J -~ - —
w— e b maviies daw e % Connect
Ines = |35 B 4 40 S5 [BE s= Uy 4 AFE oo Up aE
. - . HEDIMMEERREAHEED1.65VEHER - Sl EFHRRIMERIREME -
Screw in the Mini PCI-E card to motherboard with the bundled screw i RRERESER L MR ERENRES
e FBLTTWBRITI Y —R—FITMini PCI-EA—REA VA M—ILT S ini -
e Veuillez visser la mini-carte PCI-E & la carte mére avec la visse incluse Mini PC' E PCI'E x16 SATA ”I/GG PortS " e " = s e e
 Atornille la tarjeta Mini PCI-E a la placa base con el tornillo suministrado (PCI-Ex16 S‘eckp'atzggcg*Elg%fgff) (SATA lI/6G K —  » Gonnecteurs SATA llI/6G 1RREFER  AFEFLIRAGFERER (RBE ) - 5L TDIMM 1AFEER -
* Aparafuse a placa Mini PCI-E a placa-mae com o parafuso fornecido d -Ex163 & o Puertos SATA 111/6G ¢ Portas SATA 111/6G £z e . 4z e S NZE ah N
¢ Schrauben Sie die Mini PCI-E Karte in das Motherboard, bitte benutzen Sie dafur die mitgelieferte Schraube Intel . S/u\?I'AOﬁI/(SG Ansch\usseo- SaZTA 111/6G EfE Z/TWT?*EBQ . E1§}Eﬁ27ﬁ WﬁTﬂﬂ:\l ( XR’E&E ) = ﬁZ‘ZaZDIMM 1*”2Wﬁ?ﬁ$a W
* (EFAMREETIR \#%Mivm‘PCI-E#&%%‘!’/Z‘EE@E%‘%@  SATA1II/6G 1) 2
« SERIMIRAYI 3T Mini PCL-ERR R8T E IR AE:
EVGA BN G ERBERA/NTFEFLOSV - XFEFTERKIPIBERES -
8 6 9 10 SATA 11/3G Ports
Intel (SATA 113G R—F e Connecteurs SATA 11/3G
* Puertos SATA 1I/3G * Portas SATA 1I/3G
* SATA 1I/3G Anschliisse * SATA II/3G JEt# o SATA I1/3G i)
|~}
fl
n = Package Contains: DN T—IILEFhBAA: Cette emballage contient: Este paquete contiene:
!. « EVGA Z77 Stinger Motherboard o EVGA Z77 Stinger < H#—K— K « Carte mére EVGA Z77 Stinger « Placa Madre de EVGA Z77 Stinger
! . = o EVGA Driver Installation CD with EVGA E-LEET e EVGA E-LEET {4& EVGARZ A /\ ¢ CD d'installation EVGA avec pilotes ¢ CD de Instalacion del driver con
o Rear Case /O Panel + AR =)L CD et EVGA E-LEET EVGA E-LEET
* 1 SATA 3G Data Cable o UT—RDI/ 0/ ¢ Panneau entrée/sortie arriére ¢ Panel I/O Posterior del Chasis
¢ 1 SATA 6G Data Cable ¢ 1SATASG 7T—& + 7—7IL ¢ 1 céble de 3G données SATA ¢ 1 cable de datos 3G SATA
o Visual Installation Guide e 1SATAGG T—4& + 71— L ¢ 1 céble de 6G données SATA ¢ 1 cable de datos 6G SATA
e Manual e EJaTIV e HA R e Guide visuel d'installation e Guia de Instalacion Visual
1 2 & 4 5, 6 7 o (VA= HAR * Guide de I'utilisateur e Manual
1. USB 2.0 Ports 1. USB 2.0 R—Fh 1. Connecteurs USB 2.0 1. Puerto de USB 2.0 1. Portas USB 2.0 1. USB 2.0-Anschliisse 1. USB 2.0%@E1E 1. USB 2.0 Esta embalagem contém: Diese Packung enthilt: BERNE: aENE:
157 — ; 1A _ SERL N 104 =3 ¢ Placa-méae EVGA Z77 Stinger ¢ EVGA Z77-Stinger-Hauptplatine o EVGA Z77 StingerE##fk e EVGA Z77 StingerEix
2. Clear CMOS 2.7')7— CMOS 2. Clear CMOS 2. Borrar CMOS 2. Limpar CMOS 2. CMOS-Losch-Schalter 2. CMOSERREMZEE 2. JEFRCMOSZ4H i A et o s EveA LTt Stinger-Hauptplatine  EVoh B (& EVGA E-LEET . EVoA BRI (UEEVGA E-LEET)
3. Mini-DisplayPort 3. Mini-DisplayPort 3. Mini-DisplayPort 3. Mini-DisplayPort 3. Mini-DisplayPort 3. Mini-DisplayPort 3. Mini-DisplayPort 3. Mini-DisplayPort com EVGA E-LEET cEaVGA E-LEET o M5 1/0 EIR o M5 /0 EIR
* Painel de E/S na parte traseira do gabinete ¢ Gehauserlickseiten-Anschlussblende o 1 1% 3GSATA $£BH4 o 1% 3G SATA #iR%
4. HDMI 4. HDMI . 4. HDMI 4. HDMI 4. HDMI 4. HDMI ) 4. HDMI 4. HDMI N « 1 0abo de dados SATA 3G « 1 SATA-3G-Datenkabel o 115 6C SATA mEfee « 15 6 SATA BiB%E
5. E-SATA Ports 5. E-SATA 'R—b 5. Connecteurs E-SATA 5. Puerto de E-SATA 5. Portas E-SATA 5. E-SATA-Anschllsse 5. E-SATARE 5. E-SATAR®O « 1 cabo de dados SATA 6G - S;]ATﬁ-?Grt-Delltinkabe' o TIRTBHA o EIREEI
o . . i i a i ® Schnelistartanlertun Zast 34
6. USB 3.0 Ports 6. USB 3.0 R—h 6. Connecteurs USB 3.0 6. Puerto de USB 3.0 6. Portas USB 3.0 6. USB 3.0-Anschliisse 6. USB 3.0171# 6. USB 3.0 1 + uia de nstalagdo visual - Bedienungsanleitung © REFR . B
7. Optical Port 7. R —hk 7. Connecteur Optique 7. Puerto dptico 7. Porta 6ptica 7. Optical-Anschliiss 7. e IERE 7. 6O
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