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Pull the socket lever back and the load plate will automatically lift.

Remove the protective socket cover from the CPU Socket in a straight up motion.

Align the notches in the processor with the notches on the socket.

Lower the processor straight down into the socket without tilting or sliding it into the socket.

Lower the load plate so it is resting on the CPU.

Pull back the socket lever again to ensure the load plate tip engages under the shoulder screw cap.
Carefully close and latch the lever.
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Soulevez le levier en le poussant vers le bas et le rabat métallique se soulévera.

Enlevez le couvercle protectif du socket du CPU en le soulevant verticalement.

Alignez les détrompeurs du processeur avec les détrompeurs du socket.

Abaissez le processeur verticalement dans le socket sans l'incliner dans le socket.

Abaissez le rabat métallique pour qu'il se repose sur le CPU.

Replacez le levier du socket en position et assurez-vous que le rabat métallique soit sécurisé sous la vis.
Fermez et verrouillez avec précaution le levier.

Puxe a alavanca do soquete e a placa de carga sera levantada automaticamente.

Remova a tampa protetora do soquete da CPU em um movimento vertical.

Alinhe as ranhuras do processador com as do soquete.

Abaixe o processador verticalmente no soquete sem inclina-lo ou desliza-lo pelo soquete.

Abaixe a placa de carga para que ela se apoie na CPU.

Puxe a alavanca do soquete novamente para assegurar que a ponta da placa de carga se encaixe sob a tampa com rosca do
ressalto.

Feche e trave cuidadosamente a alavanca.

Ziehen Sie den Hebel nach hinten, und die Halterung 6ffnet sich automatisch.

Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom CPU-Sockel, indem Sie ihn nach oben abheben.

Bringen Sie die Einkerbungen der CPU mit denen des CPU-Sockels in Ubereinstimmung.

Legen Sie die CPU in einer geraden Abwartsbewegung in den Sockel, ohne sie zu verkanten oder seitwérts zu verschieben.
Klappen Sie die Halterung zurtick, sodass sie auf der CPU liegt.

Ziehen Sie den Hebel der Sockelverriegelung zuriick, um sicher zu stellen, dass sich die Zungen der

Halterung unter dem Kopf der Zapfenschraube befinden.

Verriegeln Sie den Hebel wieder.
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Apply a small, pea-sized drop of thermal paste on to the middle on the processor.
Install your processor’s heatsink and fan.

7Oy Y ORLEINEBRERADRN—ZA N—HZZVE Y, 7Oty T
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Appliquez une petite goutte de pate thermique, de la taille d’un petit pois, sur le
milieu du processeur et installez votre dissipateur et son ventilateur.

Aplique una gota pequeia de pasta térmica del tamano de una arveja en el medio
del procesador. Instale el disipador térmico y el ventilador de su procesador.

Aplique uma gota pequena de pasta térmica em formato de ervilha no meio do
processador. Instale o ventilador e o dissipador térmico do seu processador.

Bringen Sie einen kleinen, erbsengroBen Tropfen Wérmeleitpaste auf die Mitte des
Prozessors auf. Installieren Sie den Kuhlkérper und den Lifter fir den Prozessor.

BRMEREESREPRE R R/NIKHRNOBAE - BREREERIA
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Mueva hacia atras la palanca del socket otra vez para asegurar que el plato de carga este debajo del tornillo. T
NOBFHRAT SRS @R - NTEEN L -

Cierre cuidadosamente la palanca.

¢ Mueva hacia atras la palanca del conector y el plato de carga (load plate) automéaticamente levantara. ° i~ jit4 B o

¢ Quite el cubierto protectora del socket del CPU en posicion hacia arriba. ° %E@iﬁﬁﬁcpu@ﬂg%fﬂf . ot e ﬂ@}%

« Alinee las muescas (notches) en el procesador con las muescas en el socket. ° 1@EﬁLAgPUE’J%é;:xﬁH%W;XLET?ﬁfaﬁgﬁlﬁmﬂitﬁﬁzﬁﬁﬁmm : . N ng [ S R b B Y44 oS oot

» Baje el procesador al socket sin deslizarlo del socket. c EENHAERERN LIEE  BRBEMNNBEANS - BETRMNMAESRIFP IR FEG A/ NKEROBEFRE - BRZENBIRIA
« Baje el plato de carga para y deber de estar apoyandose en el CPU. s YEEEMEL - NG °

Install DIMMs into the appropriate DIMM slots (see other side).

Plug in one keyboard into a USB port or PS/2 port.

VEDDF—R—FDTSJ%ZUSBR— & Tl3PS/2
R—MIELAHET,

DIMM%E @7 DIMMA Oy MMIEBALE T (ERIEBRE),

Installer les DIMMs dans les slots DIMM appropriés (voir autre cété).
Branchez un clavier dans un port USB ou PS/2.

Instale los médulos DIMM en las ranuras DIMM adecuada (vea el otro

Enchufar el teclado al puerto USB o PS/2.
lado).

Conecte um teclado auma porta USE o PS/2 Instale as DIMMSs nos slots de DIMM apropriados (veja o outro lado).
SchlieBen Sie die Tastatur am USB- oder PS/2-Port an.
BB (E R IUSBIREREPS/ 24468 -

BEE-MREZIUSBEOSPS/ 28O -

Stecken Sie die Speicherriegel in die entsprechenden Steckpatze
(siehe andere Seite).

iR EEZERNEENCERRAEE (F2EEH) °

FAFERZREIEINANFEREE(BEESH) -

Insert your graphics card into the PCI-E 2.0.
Connect a monitor to the output connector of the graphics card.

9574w RH—R%EPCI-E 2.0 2O MMIEEBALE T,
EZA—FT STV RAA—ROB AR 2—ITHERLET,

TR

Insérer votre carte graphique dans le slot PCI-E 2.0. 'E:-:' ; :" L —

Connecter un écran au connecteur de sortie de la carte graphique.

Inserte la tarjeta grafica en la ranura PCI-E 2.0.
Conecte un monitor al conector de salida de la tarjeta gréafica.

Insira sua placa de video no slot PCI-E 2.0.
Conecte um monitor ao conector de saida da placa de video.

Stecken Sie Ihre Grafikkarte in den PCI-E-2.0-Steckplatz.
Verbinden Sie den Monitor mit dem Signalausgang der Grafikkarte.

Make sure your power supply’s power switch is in the OFF position then connect your 24-Pin ATX Power Connector and 8-Pin CPU Power
Connector to the motherboard.

TN BR RN PCI-E 2.04E18 - B Ras DR FROE L3288 -

FIEWEFRZER PCI-E 2.04E1E - MERSZE LT RBEED - INT—=HTSADERRAA Y FHOFFICHE S TWBT EAERESE L fo £ T 24-Pin ATX BRI %742 —&8-Pin CPU EiR,

Assurez vous que votre alimentation n’est pas allumée ou mise sous tension (en I'absence de fonctionnalités ON/OFF) lorsque vous connectez
vos connecteurs 24 broches et 8 broches a la carte mére.

Asegurese de que el interruptor de alimentacion de su fuente de alimentacién esté en la posicion OFF (Apagado) y luego enchufe el conector de
alimentacion ATX de 24 pines y el conector de alimentaciéon de CPU de 8 pines a la placa madre.

Certifique-se de que o interruptor da sua fonte de alimentagéo esteja na posicdo DESLIGADO e em seguida conecte o seu conector de energia
7 ) . . R ~
ATX de 24 pinos e o conector de energia da CPU de 8 pinos a placa-mae.
Connect from power supply
BRICERLEY

Branchez I'alimentation

Connect from power supply
BRICERLEY
Branchez I'alimentation

Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzteil ausgeschaltet ist (OFF-Position des Schalters). Verbinden Sie dann den 24-Pin-ATX-Stromanschlussstecker
und den 8-Pin-CPU-Stromanschlussstecker mit der Hauptplatine.

Conecte desde la Fuente
de Alimentacion

Conecte desde la Fuente
de Alimentacion

BRI EREERWE R - PEEER 24-Pin ATX BRERKK 8-Pin CPU ERERSE IR L -

Conecte o cabo que vem
da fonte de alimentagao

Conecte o cabo que vem
da fonte de alimentacao

BREBECGBRENNERARZECAR - BEEER 24-Pin ATX BIRIEEL KMK8-Pin CPU BIRIEELETR L -
Anschluss vom Netzteil

S—InE R ER eSS
F—InEERRIR A2

Anschluss vom Netzteil
F—InE R EIR eSS
5 — IR IR B 2R

Plug in power connectors to both the graphics card and the hard disk drive. Power connector types will vary
depending on the hard disk drive and graphics card’s power requirements.

BRARIZ—DT ST %I T T IR A—REN—RTA R RSATOEAICELVAHE T, BRIZRTZ—D
BATNEIN—RTA R RSATHELCT ST v 7R H— FOBHEHITE>TERYVET,

Connectez les cables d’alimentation nécessaires pour la carte graphique et le disque dur. Les types de connexion sont
dépendants du type de disque dur et les pré-requis de la carte graphique.

Enchufe los conectores de la tarjeta gréafica y del disco duro. Los tipos de conectores pueden variar dependiendo en el disco
duro y la tarjeta gréfica.

Conecte os conectores de energia a placa de video e a unidade de disco rigido. Os tipos de conectores de energia variam
dependendo dos requisitos de energia da unidade de disco rigido e da placa de video.

SATA Connection Connect one hard drive disk to the SATA Connector.
SchlieBen Sie die Stromkabel an der Grafikkarte und der Festplatte an. Die Stecker sind abhangig vom Festplatten-Typ und der
Stromaufnahme der Grafikkarte. SATAESE UEDDIN—RRIAT T RYZSATAD RV 2 — R LE T,

BB RAEREE CERERR - ERERENBEBECR R EREMEBR FEERE -
BREFEEE LBRED - BRERANEELTSEENE FRRORE - -

Connexion SATA Connectez un disque dur aux connecteur SATA.

SATA Conexion Conecte el disco duro a las conexion SATA.

Conexao SATA Conecte uma unidade de disco rigido ao conector SATA.

Press the onboard Clear CMOS button
BHDV') 77— CMOS K2V = LE T

On the power supply, flip the power switch to the ON position. LEDs will now be lit on the motherboard. Press the SATA Anschluss Verbinden Sie die Festplatte mit dem SATA-Anschlusskabel.

onboard Clear CMOS button once then press the red Power Button to begin powering up the system.

Effectuer un Clear CMOS At this final stage, you should now be greeted with the POST screen on your monitor. SATAMG1E B RRIEIR ZSATAIEME -
Presione el boton de borrador el CMOS BOHAEB E T ERAM Y FEONICLE Y, XY —R—FOLEDA =T LE T, 8 D51 7— CMOS SATAJE %L EE—- T RBISATAED -

(onboard Clear CMOS)”

Pressione o botéo onboard de Limpar CMOS

Dricken Sie auf den
On-Board-CMOS-Lésch-Schalter

BZ— P EHR ERBRCMOSE RITHAE IR

R ‘/\\fé—_@ﬁ LET. RITFHFWERRZVZ LTV ATLNDERE AN T, TORIKERFETIE, EZ2—ITPOST
Press the red Power Button BEEARTENET,

HRNERRZ V2R LET

Appuyez sur le bouton rouge

Allumez votre alimentation en mettant l'interrupteur en position marche. Les LED seront maintenant allumés sur la
carte mere. Effectuez un Clear CMOS une fois et ensuite appuyez sur le bouton marche-arrét de la carte mere pour

. . . mettre I'ordinateur en marche. Vous devrez maintenant étre accueilli sur votre moniteur par I'écran POST.
Presione el boton rojo de Power

12 F R EREBRCMOSIZER (Encendio) ) L . o ’ ) Schalten Sie lhr PC-Netzteil ein. Die LEDs auf Inrem Motherboard leuchten. Driicken Sie den
= Pressione o botdo vermelho de En la fuente de ahr_neqtamon Qele vuelta al interruptor hasta la posicion ON. Itos LED_s ahora seran gncendldos enla On-Board-CMOS-Clear-Schalter und dann den Power-Schalter um das System hochzufahren.
energia Placa Madre. Presioné el botén de borrador (onboard Clear CMOS) y después presione el botén rojo de Power Der P.O.S.T. (Power on self test) wird nun auf lhrem Bildschirm angezeigt.

. ) (Encendid) para iniciar el sistema. En esta fase final, usted ahora deberia recibir el POST en su pantalla.
Driicken Sie auf den roten

Power-Schalter.

B—TMIesR%iE
g esRARZHE

UHREIRHERS B E ON UE - THR EMNLEDEERE - 12— FEHR LAY BRCMOSERITNAER ] -
BR-TMeSRABUBB AR - It - RER - 2AACSHEBEEHE LEZES LIRBIOSKPOSTER -

PR RHE R 25 ERFTRZE ON (WU E - R EMLEDT S =HE - RER ERYERCMOSIZHE -
BRAGEBRARREMENZRS - bR - RER - 2ACENEERE LNIZER HHABIOSHPOSTRER -

Na fonte de alimentagao, coloque o interruptor de energia na posicdo LIGADO. Neste momento, os LEDs acenderao
na placa-mae. Pressione o botédo onboard de Limpar CMOS uma vez e em seguida pressione o botdo vermelho de
energia para iniciar o fornecimento de energia para o sistema.

Neste estagio final, vocé deve ser recebido pela tela POST (autoteste inicial) no seu computador.
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Please see the manual for more details.
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(CPU 77>+~ w4 — e Connecteur ventilateur CPU  Conector para Abanico del CPU e Encaixe do ventilador da CPU
(CPU Y4k 1155  Zécalo de CPU 1155 » Socket de CPU 1155 » Soquete de CPU 1155  CPU Sockel 1155 » Socket 1155 chouEi@ss i « pamimsem1155¢) CPU Socket 1155 CPU Fan Header | CPU Liftor-Anschiuss s CPUB RSB RI2TH « R B S M 0 DI M M |nsta||ati0n

PN #: 120-SB-E682-KR

One DIMM: If using 1 DIMM (Single Channel), install into: DIMM slot 1.
Two DIMMs: If using 2 DIMMs (Dual Channel), install into: DIMM slots 1 and 3.
Four DIMMs: If using 4 DIMMs (Dual Channel),install into: DIMM slots 1, 2, 3 and 4.

ATTENTION:

EVGA recommends applying 1.65V or less when setting the DIMM Voltage.
This will support long term stability.

EVGA EZ Voltage (EVGAEZ BIE « Voltagem EZ EVGA
* EVGA EZ- Spannungsregullerung
o FREEEHIFE o EVGA HUEZEB[E)

8 Pin 12v Power

(8 Pin 12v &5 e Alimentation 12v a 8 broches
* 8-pines Alimentacion de 12v ¢ Conector de energia de 8 pinos, 12v
 8-Pin-12V-Stromanschluss ® 8 Pin 12VERiEE e 841 [112VERiE)

Fan Header (77> :~wv%— e« Connecteur ventilateur
* Conector para Abanico ® Encaixe do ventilador
o Liifter-Anschluss * [&/F &R « XEL)

(1155/1156 CPU A#E1 77> DEFEIN » Trous CPU Socket 1155/1156
¢ Agujeros de montaje 1155/1156 CPU
'1/'1 55/t1 1 56HC|PU COO|er ¢ Orificios de montagem da CPU 1155/1156
ounting Holes « Sockel 1155/1156 CPU-Liifter Montagelocher
* 1155/1156 CPU E{ZARBEETL » 1155/1156 CPU BB EIETL)
775 CPU Cooler

Mounting Holes

(775 CPU A 77> DETEJN » Trous CPU Socket 775 ¢ Agujeros de montaje 775 CPU
* Orificios de montagem da CPU 775 ¢ Sockel 775 CPU-LUfter Montagel6cher
* 775 CPU BEBVEREIEFL » 775 CPU BHUNRBEETL )

DIMM 12: DIMM% 1D (B—F+>3IV) 518414 : DIMM ZOvk 11cRBLET.
DIMM% 2 2: DIMM% 2 D (ZEF+ ¥ 2IV) 5154 : DIMM A0 k1 5&0 3 IcREBELET,
DIMM% 4 D: DIMM*% 4 D (ZEFvxIV) FES5EE: DIMM 20w M. 2,3H5K0U4
ICEREBELET,

FE:

DIMMEEDFHRE# T 555 EVGA OHESEF1.65V AT T, CNIERIAREE Y R—MLE T,

(77> +~\ w4 — e Connecteur ventilateur
« Conector para Abanico * Encaixe do ventilador Fan Header
o Lufter-Anschluss ¢ EGEREE o XFEL)

L T R T TN T T

Un DIMM: Si vous utilisez 1 DIMM (1 seule canal), installez dans le port DIMM 1.
Deux DIMMs: Si vous utilisez 2 DIMMs (bi-canal), installez dans les ports DIMM 1 et 3
Quatre DIMMs: Si vous utilisez 4 DIMMs (bi-canal), installez dans les ports DIMM 1, 2, 3, et 4.

ATTENTION:

EVGA recommande d’appliquer 1.65v ou moins quand vous ajustez la tension DIMM.
Ceci maintiendra la stabilité a long terme.

24 Pin ATX Power

(24 Pin ATX &5 » Cable d’Alimentation ATX a 24 broches
o Alimentacion 24 Pin ATX e Conector de energia de 24 pinos ATX
 24-Pin-ATX-Stromanschluss 24 pin ATXERIEE « 245t ATXEIR)

(77> +~\w4— e Connecteur ventilateur
 Conector para Abanico  Encaixe do ventilador Fan Header
e Lufter-Anschluss ¢ [&/F &R « X 5Ek)

Un DIMM: Al usar 1 DIMM (Single Channel), instalar: DIMM ranura 1.
Dos DIMMs: Al usar 2 DIMMs (Doble Canal), instalar: DIMM ranura 1y 3.
Cuatro DIMMs: Al usar 4 DIMMs (Doble Canal), instalar: DIMM ranura 1,2, 3 y 4.

ATENCION:

EVGA recomienda aplicar 1.65V o menos al programar el Voltaje DIMM.
Esto proveera estabilidad en el sistema a largo plazo.

SATA 111/6G Ports
(SATA 111I/6G R— I * Connecteurs SATA 11I/6G ¢ Puertos SATA 11I/6G ¢ Portas SATA I1I/6G
¢ SATA 11/6G Anschliisse ® SATA I11/6G #&1& o SATA 11I/6G Im )

PCI-E x8

(PCI-E x8 Steckplatz ¢ PCI-E x81@if& o PCI-E x8% /& 1&)

Uma DIMM: Se estiver usando 1 DIMM (Canal unico), instale no: Slot de DIMM 1.

Duas DIMM: Se estiver usando 2 DIMMs (Canal duplo), instale nos: Slots de DIMM 1 e 3.
Quatro DIMMs: Se estiver usando 4 DIMMs (Canal duplo),instale nos: Slots de DIMM 1, 2, 3 e 4.
ATENQI\O:

A EVGA recomenda o uso de 1,65V ou menos para a voltagem da DIMM.

Isso vai oferecer suporte a uma estabilidade de longo prazo.

SATA 1I/3G Ports
(SATA 11/3G 7R—b e Connecteurs SATA 11/3G » Puertos SATA 1I/3G  Portas SATA 11/3G

(PCI-E x1 Steckplatz « PCI-E x1i## « PCI-E x13 &H#) PCI-E x1 o SATA I1/3G Anschliisse ® SATA 11/3G 1## « SATA II/3G )

Front Audio Header

(7> bF—F 174 -0% %5 —  Connecteur Audio

» Conector de audio frontal ® Encaixe de audio frontal

¢ Front-Panel Audio-Anschluss » B & ZR1#IE « AIEEEN)

Ein DIMM-Speichermodul: Stecken Sie das einzelne DIMM-Speichermodul fir

(T5-2—FLEDATIS « LED Post Post LED Single-Channel-Betrieb in Steckplatz 1
* Debug-LED- Aﬂze'geﬁﬁgﬁﬁﬁ Zwei DIMM-Speichermodule: Stecken Sie die DIMM-Speichermodule fur
o JHAf @ ETH) . . .
USB 2.0 Headers Dual-Channel-Betrieb in Steckplatze 1 und 3.
7 (USB 2.0 \y#—-ORI8— Vier DIMM-Speichermodule: Stecken Sie die DIMM-Speichermodule fiir
(SPDIF Anschiuss » SPDIFE %) SPDIF :g‘;g;ﬁf;f:fp:;su%g - PJYVRLE_D PWRSW Blank Dual-Channel-Betrieb in Steckplétze 1, 2, 3 und 4.
0S8 2.0 Ansetiusee ACHTUNG:
(v k+R%> « Bouton Reset » Botén de Reset (Reiniciar) Reset Button o USB 2.0 I 4tH) 2 10 . ‘
* Botdo Reset * Reset-Schalter « ERIIZET o EHEHIZH) o USB 2,08 %13 EVGA empfiehlt, die DIMM-Spannung auf 1,65V oder niedriger einzustellen.
Dadurch wird die Systemstabilitdt auf lange Sicht verbessert.
(FEJRR4%> » Bouton Power * Botén de Power (Prender) Power Button O O 9
e Botao liga/desliga ® Power-Schalter o Ft#i%ih o BBIRFRIZHE)
PG Speaker Pl VB BAREAR « 26 AL AR S A (B IEI) - S EDIMM 1Ee B RR /0 i -
(CMOS /1) ’.E&Sé’“ﬁ‘é!i'%i'hin“ﬁ?scﬁ%’é‘”‘;%?fﬁiﬁL.'TLpé'cC&Aé)ss CMOS Clear (PG RE—H1— » Haut-parieur PG » Bocina PG HD_LED RESET go t 2@?3%5%#%.?& : BFEAMERT R *i?ﬁ('ﬁﬂi_) BELHEEDIMM 113521 fﬁﬁ’fi%ﬂ?ﬁ% °
* Aot do PO + PC-Systmauepreche onnec AEERREEA | A ERMEDEREA(EEE)  EEEEDIMML - 2 - 34T EEBEEE -
o ZISZR o 1EI927
Sy == .
2 5 6 1 9 IEEE 1394a Header AR )
(IEEE 1394a 4 — » Connecteur IEEE 1394a EVGAZEER EDIMM B EAHEBES]1.65VEEIR - S EFHIRRIENRIBENREE -

¢ Conector IEEE 1394a ¢ Encaixe |IEEE 1394a
* |[EEE-1394a-(FireWire)-Anschluss

*IEEE 1394aIR3E41H0 » IECE 130405150 1R | ZERLRNGER (2B ) - FRETDIMM INEEHEN -

2RNFER  BFER2RAGFER (WBE ) - BLETDIMM 1M3AFHEENR -
Ean Header ARNEFER  BERAZATERR (WEE ) - BLETDIMM1 - 2 - 3MARNFIEENR -
(77> +~\wA— e Connecteur ventilateur ii%:‘ .
* Conect Ab E do ventilad - " . e i
o Anschigs » B IR218 « PUBSY EVGA I AR E g /N FETLO5V - BONAHTEMKIRERS -
Package Contains: DN T—IILEFNBAA: Cette emballage contient: Este paquete contiene:
¢ EVGA Z68 SLI Micro Motherboard e EVGA 268 SLI Micro X —/R— kK ¢ Carte mére EVGA Z68 SLI Micro ¢ Placa Madre de EVGA Z68 SLI Micro
e EVGA Driver Installation CD o EVGAE-LEET ¥ EVGARZ/\ e CD d'installation EVGA avec pilotes * CD de Instalacion del driver con
with EVGA E-LEET -U'r ‘{77\ l}\—d)) l//COD 2L et EVGA E-LEET IIEVG,?VEC-)LFE)ETt o ol Chasi
e Rear Case |/O Panel o U7Tr—ADI/ONZKIV ¢ Panneau entrée/sortie arriére ¢ Pane osterior del Chasis
e 2 SATA 3G Data Cables * 2SATASG 7—% + 7=V e 2 cables de 3G données SATA * 2 cables de datos 3G SATA
2 SATA 6G D e 2SATA6G T—% - =T )b 5 . e 2 cables de datos 6G SATA
° ata Cables e 2 cables de 6G données SATA ; )
e 2SATAEBIFE TR Ed o - e 2 adaptadors de alimentacion SATA
o 2 SATA Power Adapters e 2-way SLI 51w ¢ 2 adaptateurs d'alimentation SATA  § p_ente SLI de 2 vias
1 3 4 1 7 1 8 10 e 2-way SLI Bridge e 25— [ USB/1394a Firewire * Pont 2-way SLI o * 2 soportes para puerto USB/puerto
e 2 Port USB/1394a Firewire Port Bracket d‘\ ~r 7Sy R ¢ 2 ports USB/1394a Firewire bracket firewire 1394a
e Visual Installation Guide o BTV HA KR ® Guide visuel d'installation e Guia de Instalacion Visual
e Manual o {VRXIM—JUHAF e Guide de I'utilisateur e Manual
1. USB 2.0 Ports 1.USB 2.0 R—Fhk 1. Connecteurs USB 2.0 1. Puerto de USB 2.0 1. Portas USB 2.0 1. USB 2.0-Anschliisse 1. USB 2.036E1E 1. USB 2.0 Est bal tom: Diese Pack thalt: aEnE: Ea%l*l
2. PS/2 Keyboard Port 2. PS2 F—HR—F-K—F 2. Connecteur Clavier PS/2 2. Puerto para el Teclado PS/2 2. Porta PS/2 para teclado 2. PS/2-Tastaturanschluss 2. PS/25R B 118 2. PS/2tg&EEN sta embalagem contem: 1ese Fackung enthialt: , , ‘ y =
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