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 Unhook the left socket lever by pushing down and away from the socket. * Empuije la palanca izquierda de la toma hacia abajo y hacia afuera de la toma para desengancharla. o BEBEERFE N EBMEER -

 Unhook the right socket lever by pushing down and away from the socket. » Empuje la palanca derecha de la toma hacia abajo y hacia afuera de la toma para desengancharla. o WAZEEERFE NEREITERE - Apply a small, pea-sized drop of thermal paste to the middle of the processor.

« Gently press left socket lever and the load plate will lift from the socket. * Presione con suavidad la palanca izquierda de la toma, y la placa de carga se levantara de la toma. o WE/SEERT - EiREERESMEEEE - . N Install your processor’s heatsink and fan

 Open the load plate and make sure not to damage any of the pins inside of the socket. . ﬁﬁ;‘?géﬁlga&%g&gr ZIVC%SS%%rr?ISaes c?eclgetonrg;aya darios en las clavijas de dentro de la toma. . %f’ﬁ}% %§ : Eg?g%ﬁggggﬁg%gégﬂiéffﬁ%%é%% yourp :

. i i ° . ° O Viz f— AN £ 52 Nz VAR ZETR/N

. ﬁga,gmﬁengﬁggzgs%? LT?a%EtUdt:v‘m?nr;gﬁ;e;gggf socket. * Baje el procesador en la toma sin inclinarlo. o DIESE A/ VOB EEREE 7Oy OHRLNRITNE G TR ADBR—ZA N—EERYE T, 7O v D

« Lower the load plate back so it is resting on the CPU. : EaJeAla pl?ca dle carga nueﬁ/a?elmet para que descanse sc()jbre el (EPL{ d h : ii%% i% %js—k e BERET 7 A REBELET,

* Press the right socket lever to ensure the load plate engages under the socket. dég;}gn(?e ?apt%r?]gca erecha de la toma para asegurarse de que [a placa de carga se enganche . ﬁ%&% %ﬂi TE ) ﬁﬁg@

* Press the left socket lever to ensure the load plate tip engages under the socket. . sa izaui o N EEE £ - . . . . s . .

« Carefully lock the lever back info place. gggglggﬁelzggé?g%%||z§{.1(;¢rar|]'g.a de la toma para asegurarse de que la punta de la placa de carga se VOB B E M F A 1 RE A’?Phquez une petite gogtte de pate ther.m|lque, de Ia taille d un petit pois, sur le

« Vuelva a fijar con cuidado la palanca en su lugar. milieu du processeur et installez votre dissipateur et son ventilateur.

o IOV Y LN—ERBLTFITETL Vv D oBELE T, ) ) c BEDEERFENEBEELE -

« BRAIDV Y~ LN-ERLFFTUITL Vv bhSELE T, R . * Destrave a alavanca esquerda do soquete pressionando-a para baixo e para fora do soquete. . ﬁ’ﬁﬂ\ﬁ/&*)j%ﬂ}?ﬁ%ﬁgﬁi s " Aplique una gota pequefia de pasta térmica del tamafio de una arveja en el medio

o HAIDVAY R LIN—EZFSHBLTLE TN, O—K TL—rAV Ay hHSEE FRUET, * Destrave a alavanca direita do soquete pressionando-a para baixo e para fora do soguete. o RIEADBEERT - BREERPESHEE I I e el disi = | i

o« O—R L= rEEIFTLREEN. VY MO EYMBELANES FCEE L TR TN  Pressione gentiimente a alavanca esquerda do soquete e a placa de base se erguera do soquete. o FTHBERIFE - HFRESEHE2HENNNIERHM REDSERY del procesador. Instale el disipador térmico y el ventilador de su procesador.

o iy I*CD/\‘/?L’HCPUUD*:JEUT;’EAb’diT Che = ceve * Abra a placa de base e tenha cuidado para nao danificar qualquer dos pinos dentro do soquete. . FINABRWES B =B Wi JiaEiaERrs Ll —8flirn

. CPUBEY A KL E T CEE LAG RS B LE T : Alinhe as marcas na CPU com as marcas no soquete. o UZEERSNDBABIEARE - Aplique uma gota pequena de pasta térmica em formato de ervilha no meio do
3 shica o ﬁs D Sy e « Abaixe o processador em linha reta dentro do soquete. . GEERP=ZL . pliq gota peq dep: rm orm

= A Hi?PUi‘Lb<$')"—TE‘731MXEL—F§ Lf&l(i@bo N . * Abaixe a placa de base de volta, de forma que se acomode sobre a CPU. o GEDMBEEWE FME - HRRIEERIPEINSEE processador. Instale o ventilador e o dissipador térmico do seu processador.

s A—F TL—pDY 7y O T THREICHHE ')5:2\351,@03 /‘7"‘/\# LN=ZHLTLIEE, * Pressione a alavanca direita do soquete para garantir que a placa de base fique fixa sob o soquete. o HAENBERE N E - HAEEERE=SiEE

o O—F7L—bDREIHEDY 7Y b DFTHRRICHHFEIIIERDY 7y b LIN—%ZHLTZEL, o Pressione a alavanca esquerda do soquete para garantir que a extremidade da placa de base fique « NS EERFENENE L -

Bringen Sie einen kleinen, erbsengroBen Tropfen Warmeleitpaste auf die Mitte des

LN\—%ZE#MNPREDUBICRLTAY I LTLIEEL, fixa sob o soquete.
Prozessors auf. Installieren Sie den Kuhlkérper und den Lufter flr den Prozessor.

Com cuidado, trave a alavanca de volta em seu lugar.

Débloquer le levier gauche du socket en appuyant et dégageant le levier vers la droite.
Débloquer le levier droit du socket en appuyant et dégageant le levier vers la droite.
Lever le levier gauche du socket avec précaution, et le mécanisme de rétention se
soulevera du socket.

Ouvrir la plaque et vérifier qu'aucune broche ne soit endommagge.

Aligner les detrompeurs du Iprocesseur aux détrompeurs du socket.

Insérer le processeur dans le socket sans forcer. > e Ul X .
Rabaisser la |aque afin qu’e”e repose sur le processeur. SC__ lieBen S|e die CPU-HaIterung, dass diese a.uf der CPU aufllegt. . . X
Rabaisser le levier droit du socket pour que la plaque s‘insére sous le socket. Driicken Sie zuerst den rechten und dann den linken Sockelhaken soweit herunter, bis die
Rabaisser le levier gauche du socket pour que le bord de la plaque s'insére sous le socket. CPU-Halterung unter dem Sockel einrastet.

Bien rebloquer le levier dans sa position initiale. Danach verriegeln Sie vorsichtig den Hebel auf dem Board.

Durch Herunter- und gleichzeitiges auf die Seite —driicken entriegeln Sie den linken Sockelhebel.
Durch Herunter- und gleichzeitiges auf die Seite —driicken entriegeln Sie den rechten Sockelhebel.
Driicken Sie vorsichtig den linken Sockelhebel herunter, damit sich die CPU-Halterung vom Sockel 16st.
Beschéadigen Sie beim Offnen der CPU-Halterung keine der innenliegenden Pins des Sockels.

Die Einkerbungen an der CPU und auch am Sockel zeigen lhnen, wie sie die CPU richtig einsetzen.
Legen Sie die CPU auf den Sockel.

FRMEEEREPRE FRSANKERERE - BEZEREERHEA
MERS -
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Plug in one keyboard into a USB/PS2 port.
F—AR—RDT>5%USBPS2R—MMIELIAHE T,
Branchez un clavier dans un port USB/PS2.
Enchufar el teclado al puerto USB/PS2.

Conecte um teclado a uma porta USB/PS2.
SchlieBen Sie die Tastatur am USB/PS2-Port an.
5 — B R F|USB/PS2##E -
BEE—MREZFIUSB/PS28O -

Make sure your power supply’s power switch is in the OFF position then connect your 24-Pin ATX Power Connector and 8-Pin CPU Power
Connector to the motherboard.
Insert your graphics card into the PCI-E slot.

Connect a monitor to the output connector of the graphics card. INT=HTSADERAA Y FHNOFFICE> TSI EERESRL fo £ T\ 24-Pin ATX BIRI%X V2 —&8-Pin CPU &R,

Assurez vous que votre alimentation n’est pas allumée ou mise sous tension (en I'absence de fonctionnalités ON/OFF) lorsque vous connectez
vos connecteurs 24 broches et 8 broches a la carte mére.

PC-EXOYMTY S T0vy H—RFEBALET,

T274v0 A—ROHANARIZ—ICEZ2—Z LT T,
Asegurese de que el interruptor de alimentacion de su fuente de alimentacion esté en la posicion OFF (Apagado) y luego enchufe el conector de
alimentacion ATX de 24 pines y el conector de alimentacion de CPU de 8 pines a la placa madre.

Insérer votre carte graphique dans le slot PCI-E.
Brancher un écran au connecteur de sortie de votre carte graphique.

Certifique-se de que o interruptor da sua fonte de alimentacéo esteja na posicao DESLIGADO e em seguida conecte o seu conector de energia
ATX de 24 pinos e o conector de energia da CPU de 8 pinos a placa-mae.

Inserte la tarjeta grafica en la ranura PCI-E.
Conecte un monitor al conector de salida de la tarjeta gréfica.

8

Insira sua placa de video no slot PCI-E.
Conecte um monitor ao conector de saida da placa de video.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzteil ausgeschaltet ist (OFF-Position des Schalters). Verbinden Sie dann den 24-Pin-ATX-Stromanschlussstecker
und den 8-Pin-CPU-Stromanschlussstecker mit der Hauptplatine.

Stecken Sie Ihre Grafikkarte in den PCI-E slot.
Verbinden Sie den Monitor mit dem Signalausgang der Grafikkarte.

ALERCNERRERNERRAFCHRS - BBERERE 24-Pin ATX BIREEMRK 8-Pin CPU ERERMEEMRL -

B B B ~ BRMERBRMNNBREFREECRN - BBEER 24-Pin ATX SBIREREL RMRS8-Pin CPU BIRERELE LR L -
T BR RN PCI-E 2.04E18 - SR Ras# DR/ RS L 36 -

REWERLRR PC-E 2.0/ - BETRSHE LEFBELED -

Press the onboard Clear CMOS button Press the Power Button
Bl & pgosur—omoska EELET b. BEREVERLET
Effectuer un Clear CMOS Appuyez sur le bouton
Connect from power supply Connect from power supply Presione el boton de borrador el CMOS Presione el botén de Power (Encendid)

(onboard Clear CMOS)” . ~ )
Pressione o botao de energia

Pressione o botao onboard de Limpar CMOS Driicken Sie auf den Power-Schalter.

B—TERZHh

ZEIRARZE

BRICERLEYT

Branchez 'alimentation

BRICERLEY
Branchez I'alimentation .
IR e BN PP T o

Driicken Sie auf den
On-Board-CMOS-Lésch-Schalter

B— PN EHR ERBRCMOSE KIINEEZ ]
ZER EWNBRCMOSIEZHE

Conecte desde la Fuente
de Alimentacién

Conecte desde la Fuente
de Alimentacion

Conecte o cabo que vem
da fonte de alimentagao

Conecte o cabo que vem
da fonte de alimentacao

Anschluss vom Netzteil

- ‘\'\ Il ‘\“‘
Bl EH RS / //":&\\ I
Sl IR

Anschluss vom Netzteil
B—InE RS R ER
5 —ImE R IR ER

Plug in power connectors to both the graphics card and the hard disk drive. Power connector types will vary
depending on the hard disk drive and graphics card’s power requirements.

BRIARVEA—DT ST &I ZTA VIR A—REN—RTART - RSATDRAICELIAHET, BRIAXIZ—D
BATNEN—RTA R RSATELOT ST IR A—FOBHEHICEO>TREVET,

Connectez les cables d’alimentation nécessaires pour la carte graphique et le disque dur. Les types de connexion sont
dépendants du type de disque dur et les pré-requis de la carte graphique.

Enchufe los conectores de la tarjeta grafica y del disco duro. Los tipos de conectores pueden variar dependiendo en
el disco duro y la tarjeta gréafica.

r==7|| =
==

Conecte os conectores de energia a placa de video e & unidade de disco rigido. Os tipos de conectores de energia variam
dependendo dos requisitos de energia da unidade de disco rigido e da placa de video.

SchlieBen Sie die Stromkabel an der Grafikkarte und der Festplatte an. Die Stecker sind abhangig vom Festplatten-Typ
und der Stromaufnahme der Grafikkarte.

BIGBRRARREE CERERR - ERERSNBEBECR R EREMEBR FREEERE -
BREFEEE CRRED - BRERARNEELTESRENE FRZORE - -

On the power supply, flip the power switch to the ON position. LEDs will now be lit on the motherboard. Press the onboard Clear
CMOS button once then press the Power Button to begin powering up the system. At this final stage, you should now be greeted
with the POST screen on your monitor.

BIMHGEE ECOERAA Y FZONICLE T, XY —R— FOLEDO AT LE T, B&#HDY 77— CMOSRZ >V Z—E#LE T,
RICERRZVZRL L VAT LNDERZEANE T, CORKEETIF. EZ2—(ICPOSTEEHNFRRENE T,

Allumez votre alimentation en mettant I'interrupteur en position marche. Les LED seront maintenant allumés sur la carte mere. Effectuez un Clear CMOS une fois et
ensuite appuyez sur le bouton marche-arrét de la carte mere pour mettre I'ordinateur en marche. Vous devrez maintenant étre accueilli sur votre moniteur par I'écran POST.

@ Install DIMMs into the appropriate DIMM slots (see other side). \

DIMMZE)EDIMMA Oy MMIBALE T (2AEE),

SATA Connection  Connect one hard drive disk to the SATA Connector. En la fuente de alimentacién déle vuelta al interruptor hasta la posicion ON. Los LEDs ahora seran encendidos en la Placa Madre. Presioné el botdn de borrador
SATAESE VEDDIN—RRSAT T4 AI%ESATAOR T Z—|HEHELE T, (onboard Clear CMOS) y después presione el botén de Power (Encendid) para iniciar el sistema. En esta fase final, usted ahora deberia recibir el POST en su pantalla.

Connexion SATA  Connectez un disque dur aux connecteur SATA.
SATA Conexién Conecte el disco duro a las conexion SATA.

Installer les DIMMs dans les slots DIMM appropriés (voir autre c6té).

Na fonte de alimentacéo, coloque o interruptor de energia na posicao LIGADO. Neste momento, os LEDs acenderéo na placa-mae. Pressione o botao onboard de
Limpar CMOS uma vez e em seguida pressione o botdo de energia para iniciar o fornecimento de energia para o sistema. Neste estagio final, vocé deve ser recebido
Conexao SATA Conecte uma unidade de disco rigido ao conector SATA. pela tela POST (autoteste inicial) no seu computador.

SATA Anschluss  Verbinden Sie die Festplatte mit dem SATA-Anschlusskabel.

Instale los médulos DIMM en las ranuras DIMM adecuada (vea el otro
lado).

Instale as DIMMs nos slots de DIMM apropriados (veja o outro lado).
prop (vej ) Schalten Sie Ihr PC-Netzteil ein. Die LEDs auf Inrem Motherboard leuchten. Driicken Sie den On-Board-CMOS-Clear-Schalter und dann den Power-Schalter um das

SATAIEIE EE—RIERE S SATAREE - System hochzufahren. Der P.0.S.T. (Power on self test) wird nun auf Ihrem Bildschirm angezeigt.
Stecken Sie die Speicherriegel in die entsprechenden Steckpatze SATAMEESL e —TIE AR BSATARE -

(siehe andere Seite).
UIREIRHERS VR E ON ROIE - THR EWLEDEERE - 12— FEHR LR BHRCMOSERINEERI - SR —TERRBELMERR - LK - HER -

BREREARENEEOREREEEE (F2EEHE) - CATHBESE M B BIOSHPOSTIZE -

N ERIRH A 25 ERFFRE ON WIE - R EMLEDT S RIEE - REM LABRCMOSIZE - BRERARZEUEN RS - It - HER - 2ACSENEEHRE L
R7iZ E & HIMBIOSHPOSTIZR -

\ HAGFRRZEIEINNFERGEEEEEN) ° j




Please see the manual for more details.
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(CPU Y4y Ik 2011  Zécalo de CPU 2011 » Socket de CPU 2011 » Soquete de CPU 2011 » CPU Sockel 2011 » Socket 2011 chsrgzimse e » cospnipszim20114) CPU Socket 2011

8 Pin 12v Power —— EVGA EZ Voltage (EVGAEZ BFE « Voltagem EZ EVGA DIMM Insta"ation:

e EVGA EZ-Spannungsregulierung
o TIREEEAIRE « EVGA HIEZEEE)

(8 Pin 12v ]  Alimentation 12v a 8 broches
¢ 8-pines Alimentacion de 12v e Conector de energia de 8 pinos, 12v

* 8-Pin-12V- *8Pi EIRIETE o 8H 1 R . )
8-Pin-12V-Stromanschluss ¢ 8 Pin 12VEIREE « 85 O12VEE]R) (77>+Aw4H— o Connecteur ventilateur

 Conector para Abanico  Encaixe do ventilador Fan Header
o | {ifter-Anschluss & F&E/R#ETE « XNEL)

CPU Fan Header

(CPU 77>+~ w4 — e Connecteur ventilateur CPU ¢ Conector para Abanico del CPU ¢ Encaixe do ventilador da CPU
e CPU Liifter-Anschluss ® CPUEIGEFETEE o RN L)

EVBot CMOS Clear (cM0s 17— e Bouton Clear CMOS e Borrar el CMOS ¢ Limpar CMOS
e CMOS-Lésch-Schalter ¢« CMOSEFREiHZ i o JEFRCMOS)
Power Button (&K% « Bouton Power ¢ Botén de Power (Prender)
* Botdo liga/desliga ® Power-Schalter o Ft&i%if o B8R RIZHE)

Reset Button (U4 k-K%> « Bouton Reset  Boton de Reset (Reiniciar)
* Botdo Reset ® Reset-Schalter o E5511% 50 « EFETNILE)

24 Pin ATX Power

(24 Pin ATX & » Cable d’Alimentation ATX a 24 broches
¢ Alimentacién 24 Pin ATX e Conector de energia de 24 pinos ATX
® 24-Pin-ATX-Stromanschluss ¢ 24 pin ATXERIEHE ¢ 245t ATXEIR)

wv.n.g 131-SE-077

EVGauge Connector

(77> +~wH— e Connecteur ventilateur * Conector para Abanico (7CT>'“"/ 4— » Connecteur ventilateur Intel® X79 supports quad channel memory, you can choose any slot to
- e o N * Conector para Abanico :
« Encaixe do ventilador » Lifter-Anschiuss « Es@RiEs « Wmsy Fan Header Fan Header ° e | ifter Anschuce insert your memory.

T8 o PO =T o BB EREEE « NEXL)
e POE ek (?/é;rlﬁe(lsl la{\g?-lzc)g'rl?teurs SATA IIl/6G Intel® X79 (£77v R Fv )L AEU—ITHIE BEVD AT —% H1F
« Puertos SATA IIl/6G » Portas SATA lll/6G EHEAOYMIBEALTWITET,

¢ SATA I1I/6G Anschliisse ¢ SATA 111/6G 1fi1& e SATA 111/6G Uit [1)

(PCI-E x16/x8 Steckplatz « PCI-E x16/x81E# » PCI-E x16/x83 &) PCI-E x16/x8 Intel® X79 supporte la mémoire quadri-canal, vous pouvez insérer vos
barettes de mémoire dans n’importe lequel des emplacements pour mémoire.

(SPDIF Anschluss « SPDIFEEEE) SPDIF
(Z7aY b F—=7F1A-0%THZ— ¢ Connecteur Audio Front Audio Header

* Conector de audio frontal ¢ Encaixe de audio frontal
o Front-Panel Audio-Anschluss * A& e BIEENIEN)

SATA 1I/3G Ports

ﬁ%;’mfgg;‘tSZEC.OQQret;fg’ASTSAAITV’;(!BG Intel® X79 admite memoria de cuatro canales; puede elegir cualquier ranura

* SATA 11/3G Anschlisse ® SATA 11/3G #E1& o SATA 11/3G I ) para insertar su memoria.

- . - RiE - ¥ EE - s . . ~
(PCI-E x1 Steckplatz  PCL-E x135## « PCI-Ex15 &) PCI-E X1 O Intel® X79 suporta meméria de quatro canais; vocé pode escolher qualquer

) slot para inserir sua memoria.
(PCI-E x8 Steckplatz « PCI-E x81%1& » PCI-E x8% &i8) PC|-E x8

(T5—3—FLED%#ET 9% « LED Post  Post LED
¢ Debug-LED-Anzeige ¢ tE FRIETRE
o FHBEH

(PCI-E x1 Steckplatz « PCI-E x1i%## « PCI-Ex1i 1) PCI-E x1

Intel® X79 unterstiitzt Quad Channel Speicher. In welchen Slot Sie die
Speicherriegel einsetzen, ist Ihre Entscheidung.

(77> +~\w7Z— e Connecteur ventilateur Intel®(§§¢%ﬁﬁ)%%ﬁﬁ’\]x79%ﬁ ?HE[DXSE}%EI@EEE'%EE ’ /Lh',iﬁg%}gﬁ—tﬁj_ﬂﬁ
Fan Header * Conector para Abanico Eﬁca\xe do ventilador IR BB A LR IREE -

o Lufter-Anschluss & = REETR o ML)

Intel ® (F4F/R) RFHIXTIR A Aol U HIUEERNTE - EeeEEEEa—=
PWRLED PWRSW BLANK AFIEEBRATBNARE -
Fan Header + -

(77> +~\w4— e Connecteur ventilateur
* Conector para Abanico ¢ Encaixe do ventilador
* Liifter-Anschluss * E5 &R ¢ XEXL) 2

USB 2.0 Headers
(USB 2.0 \wA—+%%%2— e Connecteurs USB 2.0 1 O O

* Conectores para USB 2.0  Encaixe para o header USB 2.0
* USB 2.0 Anschlusse » USB 2.0 #&7t &1+l « USB 2.08 % #28)

10

+ -

IEEE 1394a Header HD_LED RESET UNUSED
(IEEE 1394a ~\v4&— e Connecteur IEEE 1394a ¢ Conector IEEE 1394a
¢ Encaixe |IEEE 1394a ¢ IEEE-1394a-(FireWire)-Anschluss

o IEEE 1394af@7T £l o IEEE 1394a)E H#28)

7 8 9
PC Speaker
Fan Header (PC AE—7— e Haut-parleur PC ¢ Bocina PC
(77> +\w4— e Connecteur ventilateur ¢ Alto-falante do PC e PC-Systemlautsprecher
¢ Conector para Abanico ¢ Encaixe do ventilador o BIBE o B15E)
e Lufter-Anschluss ¢ EE SRR ¢ NEL)
Package Contains: DN T—IILEFNBAA: Cette emballage contient: Este paquete contiene:
¢ EVGA X79 SLI Motherboard e EVGA X79 SLI ¥ —R— K e Carte mére EVGA X79 SLI e Placa Madre de EVGA X79 SLI
o EVGA Driver Installation Disc with EVGA E-LEET e EVGA E-LEET {4& EVGARZ A /\ * Disc d'installation EVGA avec pilotes  Disco de Instalacion del driver con
e Rear Case I/0 Panel CAVAR—IVT A RY et EVGA E-LEET EVGA E-LEET
® 2 SATA 3G Data Cables o UTr—RDI/ 0/ ¢ Panneau entrée/sortie arriere * Panel I/O Posterior del Chasis
* 2 SATA 6G Data Cables ¢ 2SATASG 7T—& + T—7IL e 2 cébles de 3G données SATA ¢ 2 cables de datos 3G SATA
* 2 SATA Power Adapters e 2SATABG 7—% « 5—IL ® 2 cébles de 6G données SATA ® 2 cables de datos 6G SATA
 2-way SLI Bridge e 2SATAER T X7 % ¢ 2 adaptateurs d'alimentation SATA ¢ 2 adaptadors de alimentacion SATA
'ﬁ- e 2 Port USB/1394a Firewire Port Bracket e 2-way SLI 7w e Pont 2-way SLI e Puente SLI de 2 vias
o Visual Installation Guide e 2 ;R— ~USB/1394a Firewire R— 7577w ¢ 2 ports USB/1394a Firewire bracket e 2 soportes para puerto USB/puerto firewire 1394a
o Manual e EVATIV HAR ¢ Guide visuel d'installation ¢ Guia de Instalacién Visual
e {VRL—ILHAR ¢ Guide de I'utilisateur e Manual
1 2 8 4 5 5 6
Esta embalagem contém: Diese Packung enthilt: 8RS AEANR:
¢ Placa-mae EVGA X79 SLI * EVGA X79-SLI-Hauptplatine o EVGA X79 SLIZE 4k o EVGA X79 SLIE#R
¢ Disco de instalagdo de driver EVGA ¢ EVGA Treiber-Installations-Disc mit o EVGA SRENE L E TR (8 2EVGA E-LEET) o EVGA RhZ &k (E1HEEVGA E-LEET)
o _ -- i 3 com EVGA E-LEET EVGA E-LEET o EHFE /0 ER o EAFE /O R
1. USB 2.0 Ports 1. USBﬂQ.O R—b 1. Connecteurs USB 2.0 1. Puerto de USB 2.0 1. Portas USB 2.0 1. USB 2.0-Anschlisse 1. USB Z.Qiaﬂim N 1. iSB 2080 « Painel d £/ ra parte {raselra do gabinste . Gehauserickssiten-Anschiussblende A e NP,
2. Clear CMOS 2.7')77— CMOS 2. Clear CMOS 2. Borrar CMOS 2. Limpar CMOS 2. CMOS-Lésch-Schalter 2. CMOSERERZEH 2. jFHCMOSH4H « 2 cabos de dados SATA 3G : 2 SATA-SG-Daterkabel o 2 1% 6G SATA E=E 58 « 2% 6G SATA BUEZ
3. EVBot * 2 cabos de dados SATA 6G : -6G-Datenkabe o 2 SATA EEERS o 2% SATA SR
3. EVBot 3. EVBot . 3. EVBot 3. EVBot 3. EVBot 4. E-SATA-Anschlusse 3. EVBot " 3. EVBot N « 2 adaptadors de energia SATA e 2 SATA—Adapte[ o 2-way SLL B o 2-way SU S
4. E-SATA Ports 4. E-SATA R—h 4. Connecteurs E-SATA 4. Puerto de E-SATA 4. Portas E-SATA 5 USB 3.0-Anschlisse 4. E-SATAIEHE 4. E-SATAE[ + 2 bridges SLI de 2 vias B B s04a (FreWire)- + USB/1394a SINEERFTIIR * USB/1394a 55}z 113
5. USB 3.0 Ports 5. USB 3.0 R—h 5. Connecteurs USB 3.0 5. Puerto de USB 3.0 5. Portas USB 3.0 6. Optical-Anschliiss 5. USB 3.0 5.USB 3.0 0 e g - Portasfpora Anschlussblende L Shema L i
6. Optical Port 6. JER—hk 6. Connecteur Optique 6. Puerto dptico 6. Porta dptica 7. PS/2 Tatstatur-Anschluss 6. YLiImE 6. YeeriEO : Guia de instalagao visual . 222?:#'322221221323 )
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Por favor visitar la comunidad EVGA: forums.evga.com
Para mas informacion acerca de estos servicios asi como también nuestros términos y condiciones visiten
www.evga.com
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