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 Unhook the left socket lever by pushing down and away from the socket. * Empuije la palanca izquierda de la toma hacia abajo y hacia afuera de la toma para desengancharla. o 1§/} THEEEE

¢ Unhook the right socket lever by pushing down and away from the socket. » Empuje la palanca derecha de la toma hacia abajo y hacia afuera de la toma para desengancharla. o A TEEEE T Apply a small, pea-sized drop of thermal paste to the middle of the processor.

 Gently press left socket lever and the load plate will lift from the socket. * Presione con suavidad la palanca izquierda de la toma, y la placa de carga se levantara de la toma. o BCER . EE{%}E@ R R Install vour processor’s heatsink and fan

« Open the load plate and make sure not to damage any of the pins inside of the socket. * Abra la placa de carga y asegurese de <1ue no haya darios en las clavijas de dentro de la toma. o F1F CBIREES BRENCEREY - yourp :

« Align the notches on the CPU to the notches in the socket ¢ Alinee las muescas del CPU con las de la toma. o 1ER —mpER H=mAlEx -

« Lower the processor straight down into the socket ’ * Baje el procesador en la toma sin inclinarlo. o LlE AFEtEREE TOw v ORLNERIT/NEETHRADRR—A M—EEEYE T, 7O vHD

« Lower the load plate back so it is resting on the CPU. : Eaje_la pl?ca dle cerge nueh\/a?ert? para que descanse S%bre el Cfpu| d h . ;@% B R WBMRE 77 ERBLET,

e e Lt e S S IR s et s s s ol s s e o0+ HERBEEA SR L

° . « Presione la palanca izquierda de la toma para asegurarse de que la punta de la placa de carga se o /Dy 55 i i i ile d’ it Do

e Carefully lock the lever back into place. enganche dgbajo de I;toma. P ¢ q P P ¢ - Appllquez une petite gogtte de pate ther.mllque, de la taille d uln petit pois, surle

« Vuelva a fijar con cuidado la palanca en su lugar. milieu du processeur et installez votre dissipateur et son ventilateur.

o ERIDV Y LIN=ERLTFIFTUET L VY bOSRELE T, ) : s WEVEERFETESEEE -

o BRIV Y I LN=EBRLTI I L Yy b SEELE T, R . * Destrave a alavanca esquerda do soquete pressionando-a para baixo e para fora do soquete. . Jgaﬂﬁl&iﬁﬁm% BEEmE- Aplique una gota pequefia de pasta térmica del tamafio de una arveja en el medio

o HAIDV A YR LIN—%FSEBLTLEEN. O—K FL— AV Ay MHSEE EAYET, * Destrave a alavanca direita do soquete pressionando-a para baixo e para fora do soquete. o BIEANBETERTF @ BIEEERIESSHIEE S P -

o O—F FL = rEEIF TR, VA RO BV MBE LA NS0 S LT <R T « Pressione gentilmente a alavanca esquerda do soquete e a placa de base se erguera do soquete. . SRR E . ARG S E AR BRI R ESRERY del procesador. Instale el disipador térmico y el ventilador de su procesador.

o Jhry I*GD/“/?L:CPU(D‘J?UT%%S*)’@%?’ 7 = ceve . ﬁlbrr;\1 aplaca de basecePttha cuidado para ndo danificar qualquer dos pinos dentro do soquete. . Eﬁi}&ﬁ%%%ﬁﬁ%é&;%?fﬁ/—; N RS IEE R E L =AEUR

. Ny S LTS e = 2 * Alinhe as marcas na com as marcas no soquete. o DIEEAS/NORAEEANE - : " : :
CFEJ{ré’riH%io@“E Lﬁéb;&ﬁ_&_’)t;ﬁé%@% Ll + Abaixe o processador em linha reta dentro do soquete. . BiEEgE=ZE L Aplique uma gota pequena_de pasta te_rm_lca em flormato de ervilha no meio do

= ENA @PU\ LL#<<F7LL7P03@X‘5—F§ —(f \i’g“‘o N . * Abaixe a placa de base de volta, de forma que se acomode sobre a CPU. o WADBETERE NE - ARIEIEEEIEESINSIGE processador. Instale o ventilador e o dissipador térmico do seu processador.

s O—R TL—FH /ff{f@??ﬁ@%hb = 93:2\\}51@0) /’7\/\?\ LN=Z4RLTLIEE, * Pressione a alavanca direita do soquete para garantir que a placa de base fique fixa sob o soquete. o A EWETE  ARERERPSIIEGE

o O—RFTL—hDEmHEDY 7Y DTN THERICHHFEILIDIERDY Ty b LN=ZLTZEL, o Pressione a alavanca esquerda do soquete para garantir que a extremidade da placa de base fique I L EEEE )

Bringen Sie einen kleinen, erbsengroBen Tropfen Warmeleitpaste auf die Mitte des

LN—ZEBHNCFTEDMEICRLTAY 7 LTLIEE L, fixa sob o soquete. . X
Prozessors auf. Installieren Sie den Kihlkérper und den Lufter fir den Prozessor.

Com cuidado, trave a alavanca de volta em seu lugar.

Débloquer le levier gauche du socket en appuyant et dégageant le levier vers la droite.
* Débloquer le levier droit du socket en appuyant et dégageant le levier vers la droite.
Lever le levier gauche du socket avec précaution, et le mécanisme de rétention se

Durch Herunter- und gleichzeitiges auf die Seite —driicken entriegeln Sie den linken Sockelhebel.
Durch Herunter- und gleichzeitiges auf die Seite —driicken entriegeln Sie den rechten Sockelhebel.

FRMEEEREPRE FRS AN KHRNERE - BRZEEEREEA

.
.

soulévera du socket. » Driicken Sie vorsichtig den linken Sockelhebel herunter, damit sich die CPU-Halterung vom Sockel 18st. FEE -

Ouvrir la plaque et vérifier qu'aucune broche ne soit endommaggée. . Bes%hégiggn Sie beirrgjOffgSr&derdCPUr}HaItesrun kleine derlﬁnnenliegendeg P(i:erLches ; ockels.

Aligner les detrompeurs du processeur aux détrompeurs du socket. * Die Einkerbungen an der und auch am Sockel zeigen lhnen, wie sie die richtig einsetzen. N oo N N . o sz .

InSeror I processsur dans o Socket Sans forcer. « Legen Sie die CPU auf den Sockel. ETRAMMERE DRSS A/ KEROBAS - BETR R IRREHA
 SchlieBen Sie die CPU-Halterung, dass diese auf der CPU aufliegt. FXE -
.

Rabaisser la Flaque afin qu’elle repose sur le processeur. i < ! . o
Rabaisser le levier droit du socket pour que la plaque s‘insére sous le socket. Driicken Sie zuerst den rechten und dann den linken Sockelhaken soweit herunter, bis die
Rabaisser le levier gauche du socket pour que le bord de la plague s’insére sous le socket. CPU-Halterung unter dem Sockel einrastet.

Bien rebloquer le levier dans sa position initiale. Danach verriegeln Sie vorsichtig den Hebel auf dem Board.

Plug in one keyboard into a USB port.
F—AR—FDTZ57%USBR—MIELAHET,

Branchez un clavier dans un port USB.

Enchufar el teclado al puerto USB.

Conecte um teclado a uma porta USB.
SchlieBen Sie die Tastatur am USB-Port an.
PR EE—(ERRRIUSBEETE -
BEE-MREFIUSBEO -

Make sure your power supply’s power switch is in the OFF position then connect your 24-Pin ATX Power Connector

and 8-Pin CPU Power Connector to the motherboard. Optional: for overclocking it is recommended to install two 8-Pin
CPU Power Connectors.

INT—=HYTSADEFAA Y FHOFFICEO>TWATEZHERE LTz LT 24-Pin ATX BRI % YZ2—&E8-Pin CPU BREIRTZ—
HEIP—R—RICEGELTKIEE WA T3>V 2 DD8-PinEHRE T BICIZV OV I Ty T THTENHREEINET,
Assurez que l'interrupteur de votre alimentation est en position arrét et connectez votre cable d’alimentation 24 broches et le

céable d’alimentation 8 broches a la carte mere. Optionnel: il est recommandé d’installer deux cébles d’alimentation 8 broches
pour l'overclocking.

Insert your graphics card into the PCI-E slot.
Connect a monitor to the output connector of the graphics card.

PQI_—E 2OV M ZT4v9 A—FEBALET,
J574v9 H—ROHNIARIZ—ICEZ2—%HEHELE T, Asegurese que el botén de la fuente de alimentacion este en la posicién OFF y después continué conectando el conector de
alimentacion ATX 24-pines y los uno de 8-pin de la CPU a la placa madre. Opcional: para el overclocking, se recomienda

Insérer votre carte graphique dans le slot PCI-E. instalar dos conectores 8-pin de alimentacion del CPU también.

Brancher un écran au connecteur de sortie de votre carte graphique.
Certifique-se de que o interruptor da sua fonte de alimentacao esteja na posicdo DESLIGADO e em seguida conecte o seu
conector de energia ATX de 24 pinos e os um conector de energia da CPU de 8 pinos a placa-mae. Opcional: para overclocking,
recomenda-se a instalagdo de mais dois conectores de energia da CPU de 8 pinos.

Inserte la tarjeta grafica en la ranura PCI-E.
Conecte un monitor al conector de salida de la tarjeta gréafica.

Insira sua placa de video no slot PCI-E.

Stellen Sie sicher, dass Ihr PC-Netzteil ausgeschaltet ist. Verbinden Sie das 24-Pin ATX-Stromkabel und das 8-Pin
Conecte um monitor ao conector de saida da placa de video.

CPU-Stromkabel des Netzteils mit dem Motherboard. Zum Ubertakten empfehlen wir Ihnen, dass Sie zusatzlich ein zweites
8-Pin CPU-Stromkabel mit dem Motherboard verbinden.

FAREAERMERNERFBACRE - BERE24-Pin AIXERERR KS-pin CPUEREEFE FHIR L -
IERHEIR . ERBE  BRULRKMKS-pinEIREELK -

BRRECRRENENERAREECAT - BEE4HATXRIRIEREL K8HCPUBRIERAZER L -
JEBHIEIN | BRI - BWTZERRSFHBIRERL -

Stecken Sie |hre Grafikkarte in den PCI-E slot.
Verbinden Sie den Monitor mit dem Signalausgang der Grafikkarte.

ISR BRI R R 25 PCI-E 2.0418 - BB Res 12 LR RAOE L1208 -

FEWERLRR PC-E 2.0/ - HETRSKELEFRBELED -

Press the onboard Clear CMOS button Press the Power Button
4 Bl 2 myosur— omoskaEELET b BRREVEELET
PCIE_ X8 2 ; i . i Effectuer un Clear CMOS Appuyez sur le bouton
B ERR = : . . . L
Connect from power supply Connect from power supply Presione el boton de borrador el CMOS Presione el boton de Power (Encendlo)

(onboard Clear CMOS)”

EEICERLET Pressione o botao de energia

Branchez I'alimentation

BRICHERLEY

Branchez I'alimentation

Pressione o botao onboard de Limpar CMOS Driicken Sie auf den Power-Schalter.

Dricken Sie auf den
On-Board-CMOS-L6sch-Schalter

Z— PN EHR ERBRCMOSE RITHAEIZ
ZEMR ERBRCMOSIZHE

Conecte desde la Fuente
de Alimentacién

Conecte desde la Fuente
de Alimentacion

B—TNERZH
ZEIRARZE

Conecte o cabo que vem
da fonte de alimentagcao

Conecte o cabo que vem
da fonte de alimentacao

Anschluss vom Netzteil
B—ImEEI R RS
S InEER IR R

Anschluss vom Netzteil
B—ImE R R ER
5 —ImEERBIR MR

Plug in power connectors to both the graphics card and the hard disk drive. Power connector types will vary
depending on the hard disk drive and graphics card’s power requirements.

BRIARIEA—DT ST %I ZTA VIR A= REN—RTARY - FSATOmAICELAHE T, BRIRTZ—D
BATNEN—RTA R RZATBLOT 747X A= ROBHEHICL>TERIET,

Connectez les cables d’alimentation nécessaires pour la carte graphique et le disque dur. Les types de connexion sont
dépendants du type de disque dur et les pré-requis de la carte graphique.

] ey

@q@@\
= =2 = = ~
SEEISLE

On the power supply, flip the power switch to the ON position. LEDs will now be lit on the motherboard. Press the onboard Clear
CMOS button once then press the Power Button to begin powering up the system. At this final stage, you should now be greeted
with the POST screen on your monitor.

Enchufe los conectores de la tarjeta grafica y del disco duro. Los tipos de conectores pueden variar dependiendo en
el disco duro y la tarjeta grafica.

Conecte os conectores de energia a placa de video e a unidade de disco rigido. Os tipos de conectores de energia variam
dependendo dos requisitos de energia da unidade de disco rigido e da placa de video.

Voay 1w g i g
SchlieBen Sie die Stromkabel an der Grafikkarte und der Festplatte an. Die Stecker sind abhangig vom Festplatten-Typ
und der Stromaufnahme der Grafikkarte.

BB RIS R E TEREER - ERERGNRGSEUAR BRI MBI R A ZRER -

BRERMERE FBRED - SREFEANIEENNSERMEREORE - -

BIIGEE LT BRAA Y FZONICLEY, XY —R—FOLEDA ST LE T, BHDY ) 77— CMOSRZ > Z—ERLE Y,
RICEBFRRZ V2R VAT LNDERZ ANE T, CORKEMETIE EZ2—ICPOSTEEARTENE T,

Install DIMMs into the appropriate DIMM slots (see other side). \ . . . . . . R .
I ppropri ( ide) /) Allumez votre alimentation en mettant I'interrupteur en position marche. Les LED seront maintenant allumés sur la carte mere. Effectuez un Clear CMOS une fois et

DIMMZAEY]ADIMMA O MTEA LE T (EAIBER)., A Q ensuite appuyez sur le bouton marche-arrét de la carte mére pour mettre I'ordinateur en marche. Vous devrez maintenant étre accueilli sur votre moniteur par I'écran POST.

75 SATA Connection ~Connect one hard drive disk to the SATA Connector. En la fuente de alimentacion déle vuelta al interruptor hasta la posicion ON. Los LEDs ahora seran encendidos en la Placa Madre. Presioné el boton de borrador
5 SATAES:E VEDDIN=RRSAT T4 AI%ESATAO R Z— | HEHELE T, (onboard Clear CMOS) y después presione el botén de Power (Encendid) para iniciar el sistema. En esta fase final, usted ahora deberia recibir el POST en su pantalla.
Connexion SATA  Connectez un disque dur aux connecteur SATA.

Installer les DIMMSs dans les slots DIMM appropriés (voir autre c6té).

Na fonte de alimentacéo, coloque o interruptor de energia na posicao LIGADO. Neste momento, os LEDs acenderao na placa-mae. Pressione o botéo onboard de
Limpar CMOS uma vez e em seguida pressione o botdo de energia para iniciar o fornecimento de energia para o sistema. Neste estagio final, vocé deve ser recebido
Conexao SATA Conecte uma unidade de disco rigido ao conector SATA. pela tela POST (autoteste inicial) no seu computador.

SATA Anschluss  Verbinden Sie die Festplatte mit dem SATA-Anschlusskabel.

Instale los moédulos DIMM en las ranuras DIMM adecuada (vea el otro SATA Conexion Conecte el disco duro a las conexion SATA.

lado).

Instale as DIMMs nos slots de DIMM apropriados (veja o outro lado).
prop (vej ) Schalten Sie Ihr PC-Netzteil ein. Die LEDs auf Ihrem Motherboard leuchten. Driicken Sie den On-Board-CMOS-Clear-Schalter und dann den Power-Schalter um das

| SATATHIE EE—FRIERRE ESATAERE - System hochzufahren. Der P.O.S.T. (Power on self test) wird nun auf Ihrem Bildschirm angezeigt.
Stecken Sie die Speicherriegel in die entsprechenden Steckpatze 24 Motz N | 2 L
(siche andere Seite). /Q SATAE#SL EE—BUEREISATAR O

M ERMER LAFREE ON WIE - TR EWLEDEERIE - Im— T MR LAY BRCMOSERINEER ] - BiR—TERFERLREI 24 - I - KSR -

BB RAT RN AN R RARE (F2EEH) - 2% CEE B EE FEZIES LIERIOSHPOSTIER -

tN#eRRH N 28 EROFFRE ON W& - TR EMLEDT SR - REM EABRCMOSIZ - BRERARZHEUEN RS - b - HRER - 2ACSENEER L

SRR SN R EE(E R
\\¥ BNEHERREIELHONTRRIER(EEE s e e T
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Please see the manual for more details.

PN #: 150-SE-E789-KR

(CPU V4w 2011 o Zécalo de CPU 2011 » Socket de CPU 2011  Soquete de CPU 2011 « CPU Sockel 2011 « Socket 2011 shsigi@se i « chonpnizeiz20114t) CPU Socket 2011

8 Pin 12v Power
Primary

(=7 * Secondaire * Sekundarer Anschluss ® RZfY) Secondary

Use at least one 8 Pin connector.

Two is recommended for overclocking.

(8 Pin 12v &R

8PNy 2—7ixl L 1DHfTEC L

S0y Ty FTlE 2 DHHEENES,)

(Alimentation 12v a 8 broches

Principal

Utilisez au moins un connecteur a 8 broches.
Deux sont recommandés pour I'overclocking.)

(Poder 8 Pin 12v

Primero

Utilizar al menos un conector de 8 pin
Se recomienda dos para overclocking.)

(8-Pin-12V-Stromanschluss

Primarer Anschluss

Verwenden Sie mindestens einen
8-Pin-12V-Stromanschluss

Wie empfehlen zwei 8-Pin-Stromanschlisse.
Zwei 8-Pin-12V-Stromanschliisse sind zum
Ubertakten empfohlen.)

(8 Pin 12VEGIEHE

EE20)
ZHER—ASPinEIREER -
EEHBIE 2EERmA - )
(8%t

=M
2/ ER— 8%

EABEBK 2

(77> +~\wH&— e Connecteur ventilateur
* Conector para Abanico ® Encaixe do ventilador
e Lifter-Anschluss ¢ [&FEREE o MEL)

Fan Header

(PCI-E x16/x8 Steckplatz ¢ PCI-E x16/x8171# « PCI-E x16/x8% &) PC|-E x16/x8

(PCI-E x8 Steckplatz « PCI-E x811& » PCI-E x8¥ Ei8) PC|-E x8

(PCI-E x16/x8 Steckplatz * PCI-E x16/x81f1# « PCI-E x16/x8% &) PC|-E x16/x8

(SPDIF Anschluss » SPDIF=Rix8E) SPDIF

EVGauge Connector
(PCI-E x4 Steckplatz « PCI-E x411& o PCI-E x47 %) PCI|-E x4

(PCI-E x8/x4 Steckplatz « PCI-E x8/x41#1& « PCI-E x8/x4¥ &18) PC|-E x8/x4

Additional power for PCI-E

(PCI-E BBDIBMNTER » Alimentation supplémentaire PCI-E
e Zusétzlicher Stromanschluss fiir PCI-E
o PCI-E Bf Tl o PCI-EROMINNERIR)

(78>~ F—F 14 -2%72— * Connecteur Audio
¢ Conector de audio frontal ® Encaixe de audio frontal
¢ Front-Panel Audio-Anschluss ¢ A1 & &R ¢ AIE & 3E )

Front Audio Header

EVGA EZ Voltage

i S )y

(EVGA EZ &% » Voltagem EZ EVGA
¢ EVGA EZ-Spannungsregulierung

o A

HIRE o EVGA RIEZEE[E)

(BIRRZ > » Bouton Power * Botén de Power (Prender)
« Botao liga/desliga ® Power-Schalter o Fit#i%h o EBIRFF R I%ZH)

Power Button

()t b +7R2>/ o Bouton Reset

Reset Button

6n de Reset (Reiniciar)
i

* Botdo Reset ® Reset-Schalter ¢ Iz i« BB INIZER)
CMOS Clear (cM0Ss U7 — e Bouton Clear CMOS e Borrar el CMOS o Limpar CMOS
e CMOS-Lésch-Schalter « CMOSEFRE L i o BEFRCMOS)
Post LED (T£5—3—FLED%$8/RY3 * LED Post » Debug-LED-Anzeige « L EFAREERIE o

CPU Fan Header

(CPU 77>+~ w4 — e Connecteur ventilateur CPU ¢ Conector para Abanico del CPU ¢ Encaixe do ventilador da CPU

* CPU Lufter-Anschluss ® CPUJE 5 &R 1%#EE « hopAIE 22 X E L)

24 Pin ATX Power

(24 Pin ATX /i e Cable d’Alimentation ATX & 24 broches
e Alimentacién 24 Pin ATX e Conector de energia de 24 pinos ATX
* 24-Pin-ATX-Stromanschluss ¢ 24 pin ATXERIGE e 245 ATXEBIR)

Fan Header

Fan Header

BIOS Select Switch

é )
PCl-E1 | I
Pcl-E2 | I o
[©)
PCI-E 3 T
PCI-E4 | IEEH
PCI-E6 | IECH
\_ Y, PCI-E Enable -
SATA 11I/6G Ports
(SATA 11I/6G 7R— I  Connecteurs SATA I11/6G Intel
* Puertos SATA I11/6G ¢ Portas SATA 1lI/6G
« SATA I1I/6G Anschliisse ® SATA I1I/6G JEE o SATA I11/6G 1)
SATA 1I/3G Ports Intel
(SATA 11/3G 7R—h e Connecteurs SATA 11/3G
¢ Puertos SATA 1I/3G e Portas SATA 1I/3G
* SATA 1I/3G Anschliisse ® SATA 11I/3G 1&1& o SATA 11/3G I [)
SATA IlI/6G Ports Marve”

(SATA 1II/6G 7R— I~ ® Connecteurs SATA 11I/6G
¢ Puertos SATA IlI/6G ¢ Portas SATA 111/6G
* SATA 1I1/6G Anschliisse ® SATA I1I/6G &1 o SATA I1I/6G I )

(77> +~\w4— e Connecteur ventilateur ® Conector para Abanico
 Encaixe do ventilador e Liifter-Anschluss ¢ &5 %08 « MEL)

(BIOS MEEIRXA v F o Sélecteur de BIOS
¢ BIOS Auswahlschalter e BIOSH#E1£5RE o BIOS=EEFFR)

(77> +/\wZ— e Connecteur ventilateur

T8 — PCI-E Disable
IE=l — PCI-E Enable

PCI-E Disable - PCI-E f%)) e Désactivez PCI-E

DIMM Installation:

FNEREVETRLT)

e Inhabilitar PCI-E e Desativar PCI-E
¢ PCI-E Deaktiviert  PCI-E J5ERAEA

o PCI-E 25 Populate in Slot 1, 3, 5, 7 first, then populate in any other slots for more than

4 DIMMs.

PCI-E %)) ¢ Activer PCI-E
* Habilitar PCI-E e Ativar PCI-E
¢ PCI-E Aktiviert ¢ PCI-E IhAERI AR

JPorE A DIMMA4DIU LHBIEE. ROV M, 3, 5, 7TAFEA L. ZDEMDROY fAD

BAZITS,

Installer d’abord les DiMMs dans les emplacements 1, 3, 5, 7, puis choisissez
n’importe quel emplacement si vous avez plus de 4 DIMMS.

Si tienes cuatro o menos modulos de memoria, solamente use las ranuras
1,3, 5, 7. Sitienes mas de cuatro modulos, se puede instalar el resto de los
modulos en las otras ranuras 2, 4, 6, 8

Primeiramente Preencher os Slots 1, 3, 5, 7, em seguida, preencher os demais
slots para mais de 4 DIMMs

Bitte nutzen Sie Slot 1,3,5,7 als primére Slots. Sollten Sie mehr als 4 DIMMs
nutzen, kénnen dafiir dann die librigen Slots genutzt werden.

ARSI 1,3,5,7 MiGE, SEBNEMAERTIMUREMZREEEMNUE -

BELRICIZATL 3,57 MiEE, SESNRMNASEIUFENZREESMUE -

PC Speaker

(PC AE—7#— e Haut-parleur PC ¢ Bocina PC
¢ Alto-falante do PC ¢ PC-Systemlautsprecher o #1223 o $1323)

* Conector para Abanico
* Encaixe do ventilador e Liifter-Anschluss
ETE  KURSL)

PWRLED PWRSW BLANK
Fan Header + -

(77> +\w4— e Connecteur ventilateur
¢ Conector para Abanico ¢ Encaixe do ventilador

o Lufter-Anschluss ¢ [&FEIRZE o XEk) 2
USB 2.0 Headers 1O O
(USB 2.0 \wA—+%%%— e Connecteurs USB 2.0

* Conectores para USB 2.0 ¢ Encaixe para o header USB 2.0 + -
* USB 2.0 Anschlusse ® USB 2.0 {75 £+ e USB 2.01% [ & #28)

HD_LED RESET UNUSED
Fan Header
(77> +/\wA&— e Connecteur ventilateur ) .
* Conector para Abanico ® En‘c:a\\%e do ventilador Package Contains: DNV T—IILEENDRE: Cette emballage contient: Este paquete contiene:
* Lufter-Anschluss ¢ BB RIEIE « M%) « EVGA X79 DARK Motherboard * EVGA X79 DARK XH—H— [ « Carte mére EVGA X79 DARK « Placa Madre de EVGA X79 DARK
* EVGA Diriver Installation Disc ¢ EVGA A VA b—JLT 14 XY ¢ CD d’installation EVGA ¢ Disco de Instalacion
* Rear Case I/O Panel o UTr—XDI/0INRIV ¢ Panneau arriére entrée/sortie ¢ Panel I/O Posterior del Chasis
USB 3.0 Headers * Rear Case I/O Cover o )T71/0H/IN— ) e Cache pour le panneau arriére * Panel trasero I/O cubierta
B 3. WA — e — B 3. * 2 SATA 3G Data Cables e 2SATA3G 7:‘*’,‘7 . ’7*7\)V e 2 cables SATA 3G ® 2 cables de datos 3G SATA
. Coneét%?esigr;\ujsé 3.Oj~ZE:c/;aixe pg;ngigzgg BgB 38 o 2 SATA 6G Data Cables * 28ATAGG 7—4& - 7= )b e 2 cables SATA 6G e 2 cables de datos 6G SATA
o USB 3.0 Anschiusse » USB 3.0 1756t « USB 2.01 (1252 © 2 SATA Power Adapters * 2 SATA i 7 547 % * 2 adaptateurs d'alimentation SATA 2 adaptadors de alimentacion SATA
’ T ’ ’ o 2-way SLI Bridge e 2-way SLI T v e Pont 2-way SLI e Puente SLI de 2 vias
o 3-way SLI Bridge e 3-way SLI 7' e Pont 3-way SLI ¢ Puente SLI de 3 vias
e 4-way SLI Bridge e 4-way SLI T v e Pont 4-way SLI ¢ Puente SLI de 4 vias
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* Advanced RMA: * MODS RIGS: * MODS RIGS: Thank f hasi EVGA product. PI ber t ist duct at: /regist: Obrigado por comprar um produto EVGA. Lembre-se de registrar seu produto no endereco: www.evga.com/register
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mfﬁﬁ;\}’;;‘_fgmg f\’s coelerate the RMA process. gﬂfﬁgﬁfzz \\,/g;rgcyzgen;teé;egﬁéizg\;g:_Specs’ E%\%%}é&%’%ﬁ?& bw%vwggjo?iﬁi’i?ﬁ L www)./el::lga.com Jeleet y g v For the latest drivers and updates for your product please visit: www.evga.com/support/drivers Para os drivers e atualizagbes mais recentes para o seu produto, visite: www.evga.com/support/drivers

(USA and Europe only)

MODS RIGS:

www.modsrigs.com

Show off your rig, post your specs, submit your
score, and win big. www.modsrigs.com

+ MODS RIGS:

Zeigen Sie uns lhre Maschine, machen
Sie Angaben zu technischen Daten und Ihren
Benchmark-Ergebnissen. Es gibt tolle Gewinne!

www.modsrigs.com

E009-00-000048

* MODS RIGS:
Muestre su computadora, fije las especificaciones,
someter su puntaje, y gane en grande.
www.modsrigs.com

* MODS RIGS:
RIMHESE - REMROAE  BIRWIE -
FHIKB/AX - www.modsrigs.com

* MODS RIGS:
Mostre seu equipamento, poste as
especificacdes do seu sistema, envie sua
pontuacao, e ganhe muito.
www.modsrigs.com

+ MODS RIGS:
RIBMRIEE - BHRORE  RHERODE

WS KL - www.modsrigs.com
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COERF1—ZV7 - A—TA) T4 & E>THIEcDIN—RITT7D
PRAAEELEIULITELLD,

www.evga.com/eleet

E-LEET:
Poussez votre hardware a ses limites avec cette utilité overclocking exclusive.
www.evga.com/eleet

E-LEET:
Amplie facilmente los limites de su hardware con esta utilidad de ajuste exclusivo.
www.evga.com/eleet

E-LEET:
Amplie as fronteiras do seu hardware facilmente com esse exclusivo utilitario de tuning .
www.evga.com/eleet

E-LEET:
Steigern Sie die Leistung lhrer Hardware mit diesem exklusiven
Tuning-Programm. www.evga.com/eleet

E-LEET:
FEREVCGABRBEIER KSR MEMNERESHIR -
www.evga.com/eleet

E-LEET:
EREVGARKIFETE
www.evga.com/eleet

CBESREHRGHEERR -

To visit and search our knowledge base and product FAQ please visit: www.evga.com/FAQ
To visit the EVGA community message boards please visit: forums.evga.com

For more information about these services as well as our terms and conditions please visit www.evga.com

HREBEOROWEEEHSITEVE T, B TROT 1 M TREFRESENEVEDIC:
www.evga.com/register

BHD R SA T BELOBBOEFHICOVTIE, FEEDH A M TTHEERZE L www.evga.com/support/drivers

BHOMBAR—RA BLUCHRBICOVWTDLLH BB ZMEL ERT BT LD A MESE:
www.evga.com/FAQ

dZ2 74— DERkZE RBICIETEDT A &S8R forums.evga.com
INEDT—ERITDOWTE R FITOVTETERD Y A M ETBERZEL www.evga.com

Merci pour avoir acheter un produit EVGA. N'oubliez pas d’enregistrer votre produit sur notre site:
www.evga.com/register

Pour télécharger les pilotes les plus récents, veuillez visiter: www.evga.com/support/drivers

Pour faire une recherche parmi les questions fréquemment posées, veuillez visiter: www.evga.com/
Pour visiter la communauté et le forum EVGA, veuillez visiter: fr.evga.com/forums/

Pour tout renseignement concernant les services offerts et les conditions générales, veuillez visiter:
www.evga.com

Gracias por comprar un producto EVGA. Por favor registrar su producto en: www.evga.com/register

Para los ultimos drivers y actualizaciones para su producto visite: www.evga.com/support/drivers

Para visitar y buscar informacion sobre pregunta frecuentes FAQ por favor visite: www.evga.com/FAQ

Por favor visitar la comunidad EVGA: forums.evga.com

Para visitar e pesquisar nossa base de conhecimento e FAQs (perguntas mais frequentes) sobre os produtos, acesse:
www.evga.com/FAQ

Para visitar os quadros de mensagens da comunidade EVGA, acesse: forums.evga.com

Para mais informagdes sobre esses servigos e nossos termos e condi¢des, acesse www.evga.com

Wir danken Ihnen fiir den Kauf eines EVGA-Produkts. Bitte registrieren Sie Ihr Produkt auf: www.evga.com/register
Die neuesten Treiber und Updates finden Sie hier: www.evga.com/support/drivers

Fragen und Antworten zu Ihrem Produkt finden Sie hier: www.evga.com/FAQ

Unsere EVGA-Foren finden Sie hier: forums.evga.com

Weitere Informationen zu den von EVGA angebotenen Dienstleistungen, den Nutzungsbedingungen und den
Allgemeinen Geschaftsbedingungen finden Sie hier: www.evga.com

FERHBCHEEEVGANER - BB H LFMEHER: http://www.evga.com.tw/newreg.asp
BREHEMmRMNERENZELREN - B2 %! http://www.evga.com.tw/support/drivers/
BRAMBENERNVBAZ - 752 % www.evga.com/FAQ

B S EVGAE B 1L 3 hitp://www.evga.com.tw/forums/
EREEBBZRFENRAERBIER - 5E50: http://www.evga.com.tw/

FAQ

FEE G R REVGAR F m - 1BICF1E & X MR/ ™ @: hitp://www.evga.com.tw/newreg.asp
RTENFmEMNRNERFRERH - 152 % http://www.evga.com.tw/support/drivers/
KRTHIRENFRHOSZE - E5%: www.evga.com/FAQ

WMiE B EVGAIEIE: http://www.evga.com.tw/forums/

ERETREZRFIEERRMBEARRI - 151719 http://www.evga.com.tw/

Para mas informacion acerca de estos servicios asi como también nuestros términos y condiciones visiten

www.evga.com

® FVGA Corp Headquarters 2900 Saturn Street, Suite B, Brea, CA 92821 USA e Latin America Office 1345 NW 98th Court, Bldg A, Unit # 3, Doral, FL 33172

® Europe Office  Am Haag 8, 82166 Grafelfing, Germany @ Hong Kong Office  Unit 2702, Global Gateway No. 168 Yeung Uk Road TSUEN WAN, N.T. HONG KONG
® Taiwan Office 18F., No.176, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan (R.0.C.)
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