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Pull the socket lever back and the load plate will automatically lift.

Remove the protective socket cover from the CPU Socket in a straight up motion.

Align the notches in the processor with the notches on the socket.

Lower the processor straight down into the socket without tilting or sliding it into the socket.

Lower the load plate so it is resting on the CPU.

Pull back the socket lever again to ensure the load plate tip engages under the shoulder screw cap.
Carefully close and latch the lever.
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Soulevez le levier en le poussant vers le bas et le rabat métallique se soulevera.

Enlevez le couvercle protectif du socket du CPU en le soulevant verticalement.

Alignez les détrompeurs du processeur avec les détrompeurs du socket.

Abaissez le processeur verticalement dans le socket sans l'incliner dans le socket.

Abaissez le rabat métallique pour qu'il se repose sur le CPU.

Replacez le levier du socket en position et assurez-vous que le rabat métallique soit sécurisé sous la vis.
Fermez et verrouillez avec précaution le levier.

Mueva hacia atras la palanca del conector y el plato de carga (load plate) automaticamente levantara.
Quite el cubierto protectora del socket del CPU en posicion hacia arriba.

Alinee las muescas (notches) en el procesador con las muescas en el socket.

Baje el procesador al socket sin deslizarlo del socket.

Baje el plato de carga para y deber de estar apoyandose en el CPU.

Cierre cuidadosamente la palanca.

Plug in one keyboard into a USB port.
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Branchez un clavier dans un port USB.

Enchufar el teclado al puerto USB.

Conecte um teclado a uma porta USB.

SchlieBen Sie die Tastatur am USB-Port an.
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Insert your graphics card into the PCI-E slot.
Connect a monitor to the output connector of the graphics card.
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Insérer votre carte graphique dans le slot PCI-E.
Connecter un écran au connecteur de sortie de la carte graphique.

Inserte la tarjeta grafica en la ranura PCI-E.
Conecte un monitor al conector de salida de la tarjeta gréafica.

Insira sua placa de video no slot PCI-E.
Conecte um monitor ao conector de saida da placa de video. .

Stecken Sie Ihre Grafikkarte in den PCI-E-Steckplatz.
Verbinden Sie den Monitor mit dem Signalausgang der Grafikkarte.
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Connect from power supply
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Branchez I'alimentation

Connect from power supply
BRICERLEY

- . Conecte desde la Fuente
Branchez I'alimentation de Alimentacion
Conecte desde la Fuente

de Alimentacion Conecte o cabo que vem

da fonte de alimentagao
Conecte o cabo que vem )
da fonte de alimentacdo Anschluss vom Netzteil
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Plug in power connectors to both the graphics card and the hard disk drive. Power connector types will vary
depending on the hard disk drive and graphics card’s power requirements.
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Connectez les cables d’alimentation nécessaires pour la carte graphique et le disque dur. Les types de connexion sont
dépendants du type de disque dur et les pré-requis de la carte graphique.

Enchufe los conectores de la tarjeta grafica y del disco duro. Los tipos de conectores pueden variar dependiendo en el
disco duro y la tarjeta grafica.

Conecte os conectores de energia a placa de video e a unidade de disco rigido. Os tipos de conectores de energia variam
dependendo dos requisitos de energia da unidade de disco rigido e da placa de video.

SchlieBen Sie die Stromkabel an der Grafikkarte und der Festplatte an. Die Stecker sind abhangig vom Festplatten-Typ
und der Stromaufnahme der Grafikkarte.
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Install DIMMs into the appropriate DIMM slots (see other side). \
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Installer les DIMMSs dans les slots DIMM appropriés (voir autre c6té).

Instale los moédulos DIMM en las ranuras DIMM adecuada (vea el otro
lado).
Instale as DIMMSs nos slots de DIMM apropriados (veja o outro lado).

Stecken Sie die Speicherriegel in die entsprechenden Steckpatze
(siehe andere Seite).
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Mueva hacia atras la palanca del socket otra vez para asegurar que el plato de carga este debajo del tornillo.

Puxe a alavanca do soquete e a placa de carga sera levantada automaticamente.

Remova a tampa protetora do soquete da CPU em um movimento vertical.

Alinhe as ranhuras do processador com as do soquete.

Abaixe o processador verticalmente no soquete sem incliné-lo ou desliza-lo pelo soquete.

Abaixe a placa de carga para que ela se apoie na CPU.

Puxe a alavanca do soquete novamente para assegurar que a ponta da placa de carga se encaixe sob a tampa com rosca do
ressalto.

Feche e trave cuidadosamente a alavanca.

Ziehen Sie den Hebel nach hinten, und die Halterung 6ffnet sich automatisch.

Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom CPU-Sockel, indem Sie ihn nach oben abheben.

Bringen Sie die Einkerbungen der CPU mit denen des CPU-Sockels in Ubereinstimmung.

Legen Sie die CPU in einer geraden Abwartsbewegung in den Sockel, ohne sie zu verkanten oder seitwérts zu verschieben.
Klappen Sie die Halterung zurtck, sodass sie auf der CPU liegt.

Ziehen Sie den Hebel der Sockelverriegelung zurlick, um sicher zu stellen, dass sich die Zungen der

Halterung unter dem Kopf der Zapfenschraube befinden.

Verriegeln Sie den Hebel wieder.
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SATA Connection

SATAESE
Connexion SATA

SATA Conexion
Conexao SATA
SATA Anschluss
SATAIG1E

7 SATAE#ESL

Connect one hard drive disk to the SATA Connector.
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Connectez un disque dur aux connecteur SATA.

Conecte el disco duro a las conexion SATA.

Conecte uma unidade de disco rigido ao conector SATA.
Verbinden Sie die Festplatte mit dem SATA-Anschlusskabel.
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Apply a small, pea-sized drop of thermal paste on to the middle on the processor.
Install your processor’s heatsink and fan.
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Appliquez une petite goutte de pate thermique, de la taille d’un petit pois, sur le
milieu du processeur et installez votre dissipateur et son ventilateur.

Aplique una gota pequeia de pasta térmica del tamafno de una arveja en el medio
del procesador. Instale el disipador térmico y el ventilador de su procesador.

Aplique uma gota pequena de pasta térmica em formato de ervilha no meio do
processador. Instale o ventilador e o dissipador térmico do seu processador.

Bringen Sie einen kleinen, erbsengroBen Tropfen Warmeleitpaste auf die Mitte des
Prozessors auf. Installieren Sie den Kuhlkérper und den Lufter fir den Prozessor.
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Make sure your power supply’s power switch is in the OFF position then connect your 24-Pin ATX Power Connector
and 8-Pin CPU Power Connector to the motherboard. Optional: for overclocking it is recommended to install two 8-Pin
CPU Power Connectors.
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Assurez que linterrupteur de votre alimentation est en position arrét et connectez votre cable d’alimentation 24 broches et le

cable d’alimentation 8 broches a la carte mere. Optionnel: il est recommandé d’installer deux cables d’alimentation 8 broches
pour I'overclocking.

Asegurese que el botén de la fuente de alimentacion este en la posicion OFF y después continué conectando el conector de
alimentacion ATX 24-pines y los uno de 8-pin de la CPU a la placa madre. Opcional: para el overclocking, se recomienda
instalar dos conectores 8-pin de alimentacion del CPU también.

Certifique-se de que o interruptor da sua fonte de alimentagéo esteja na posicao DESLIGADO e em seguida conecte o seu
conector de energia ATX de 24 pinos e os um conector de energia da CPU de 8 pinos a placa-mae. Opcional: para
overclocking, recomenda-se a instalagdo de mais dois conectores de energia da CPU de 8 pinos.

Stellen Sie sicher, dass Ihr PC-Netzteil ausgeschaltet ist. Verbinden Sie das 24-Pin ATX-Stromkabel und das 8-Pin
CPU-Stromkabel des Netzteils mit dem Motherboard. Zum Ubertakten empfehlen wir Ihnen, dass Sie zusétzlich ein zweites
8-Pin CPU-Stromkabel mit dem Motherboard verbinden.
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Press the Power Button
BRRZ2EHLEY
Appuyez sur le bouton

Press the onboard Clear CMOS button
EH#DYYT— CMOSREVEHBLET b.
Effectuer un Clear CMOS

Presione el botén de borrador el CMOS

(onboard Clear CMOS)”

Pressione o botao onboard de Limpar CMOS

Driicken Sie auf den N
On-Board-CMOS-L6sch-Schalter % \—F%ﬁkﬁﬂ
LR REHE

B— PN EHR ERBRCMOSEKIINEEZ ] i
BER ERBERCMOSIZHE

Presione el botén de Power (Encendid)
Pressione o botao de energia
Driicken Sie auf den Power-Schalter.

On the power supply, flip the power switch to the ON position. LEDs will now be lit on the motherboard. Press the onboard Clear
CMOS button once then press the Power Button to begin powering up the system. At this final stage, you should now be greeted
with the POST screen on your monitor.
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Allumez votre alimentation en mettant I'interrupteur en position marche. Les LED seront maintenant allumés sur la carte mere. Effectuez un Clear CMOS une fois et
ensuite appuyez sur le bouton marche-arrét de la carte mére pour mettre I'ordinateur en marche. Vous devrez maintenant étre accueilli sur votre moniteur par I'écran POST.

En la fuente de alimentacion déle vuelta al interruptor hasta la posicion ON. Los LEDs ahora seran encendidos en la Placa Madre. Presioné el botén de borrador
(onboard Clear CMOS) y después presione el botén de Power (Encendid) para iniciar el sistema. En esta fase final, usted ahora deberia recibir el POST en su pantalla.

Na fonte de alimentagao, coloque o interruptor de energia na posicdo LIGADO. Neste momento, os LEDs acenderao na placa-mae. Pressione o botao onboard de
Limpar CMOS uma vez e em seguida pressione o botdo de energia para iniciar o fornecimento de energia para o sistema. Neste estagio final, vocé deve ser recebido
pela tela POST (autoteste inicial) no seu computador.

Schalten Sie Ihr PC-Netzteil ein. Die LEDs auf lhrem Motherboard leuchten. Driicken Sie den On-Board-CMOS-Clear-Schalter und dann den Power-Schalter um das
System hochzufahren. Der P.O.S.T. (Power on self test) wird nun auf lhrem Bildschirm angezeigt.
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(CPU V4 I 1150  Zécalo de CPU 1150 » Socket de CPU 1150 ¢ Soquete de CPU 1150  CPU Sockel 1150 » Socket 1150 PR R B2 1HIE o chRAAIEZRHIEE115041) ocke 1 (CPU 77> +~\wH—+—2R e Connecteur ventilateur CPU / Principal ® Conector para Abanico del CPU / Primero
CPU Socket 1150 an Header Primary A
 Encaixe do ventilador da CPU / Primario ¢ CPU Lifter-Anschluss / Primarer ¢ CPUJE S EIREIE / FEM DI M M I t I I t' M
o PRAUBEENEL) / TEH ns a a |On. X . . X
CPU Fan Head N R ) ) ) ‘ One DIMM: If using 1 DIMM (Single Channel), install into: DIMM slot 2.
(“ » Secondaire  Secundario » Secundario » Sekundarer Anschiuss » XZf9) Secondar an header (CPU 77> -Aw 4 —- 2+ Connecteur ventilateur CPU / Secondaire « Conector para Abanico del CPU / Secundario . . .
h y Secondary * Encaixe do ventilador da CPU / Secundario  CPU Lufter-Anschluss / Sekundarer  CPUE B EIRIZE / REHN Two DIMMs: If using 2 DIMMs (Dual Channel), install into: DIMM slots 2 and 4.
o PRAIBZRNEL) / REH . . .
PRI , Four DIMMs: If using 4 DIMMs (Dual Channel),install into: DIMM slots 1, 2, 3 and 4.
CMOS Clear (CMOS %7!)77— « Bouton Clear CMOS e Borrar el CMOS e Limpar CMOS
* CMOS-Losch-Schalter ¢« CMOSERRE 1% £  7EFRCMOS) ATTENTION-
TP Ay E— e C il Power Button (Z/&£R%> ¢ Bouton Power ¢ Botén de Power (Prender) . .
. . Coneétor/p/ara/\/b\{)amco . é:g;ifggvfen,::ﬁig[ Fan Header * Botdo liga/desliga ® Power-Schalter o Bitizth o eBRFFRIZHE) EVGA .recommends applylng 1.65V 65" or less when Settlng the DIMM VOltage-
8 Pin 12v Power « Liifter-Anschluss « LB EIBEEA « MS3L) This will support long term stability.
) Reset Button (/v k-KR%> « Bouton Reset » Botén de Reset (Reiniciar)
¢ Botdo Reset ¢ Reset-Schalter o SRR ¢ EXETNILE . ~ = . -z
Primary oo Reset « Reset-Schalier « T R) DIMM 12: DIMM% 1D (B—F+> V) E51541%: DIMM ROy b 2 [SERELET,
Use at least one 8 Pin connector. EVGA EZ Voltage (EveA £ & « votiagem E2 EVGA DIMM% 2 D: DIMM% 2 D (ZEF+ IV ES1HS : DIMM A0 F 2 5KV 4 IFRELE T,
Two is recommended for overclocking. SRR FoA ey DIMM% 4 D: DIMMZ% 4 D (ZEF+»RIV) £5155(3: DIMM 20 M, 2.35LT4
(8 Pin 12v Zijf ICEREBLET.
8 PInT i 7 A BT L 6 1 DRSS L, Post LED (T7—=—FLEDZHRY 2 » LED Post FE:
Ay o7y AITE 2 DD HERETNET,) * Debug-LED-Anzeige ¢ +F R IETRE v B
. . ‘ . ?:F‘ﬁgﬁ’iﬂfﬁmﬂ) DlMM% io)gﬁﬁﬂi%?—%%%\ EVGA 0)?&‘7‘?‘11 .65\, LX-F_Z\:_g_o Chﬂiﬁ,ﬁﬁfﬁé%ﬂd—\— f\ Lia_o
:3Aril|nr2iepnatlatlon 12va 8 broches (77> +~\w4— e Connecteur ventilateur
Utilisez au moins un connecteur 4 8 broches. . Conef;?‘;fziisizfunggo ‘@E;cg;(g}ggaver}(illgi) Fan Header 24 Pin ATX Power Un DIMM: Si vous utilisez 1 DIMM (1 seule canal), installez dans le port DIMM 2.
4 s ° - ® B FEEEIRTRIR ¢ X% . s . .
Deux sont recommandes pour I'overclocking.) Deux DIMMs: Si vous utilisez 2 DIMMs (bi-canal), installez dans les ports DIMM 2 et 4
' 24 Pin ATX #f  Cable d’Alimentation ATX & 24 broch . - . .
(Poder 8 Pin 12v o 24 P e 5 oo AT Quatre DIMMs: Si vous utilisez 4 DIMMs (bi-canal), installez dans les ports DIMM 1, 2, 3, et 4.
E’J;Iilrizjroa\ enos un conector e 8 pin * 24-Pin-ATX-Stromanschluss e 24 pin ATXERIEE e 24£tATXER) ATTENTION
Se recomienda dos para overclocking.) 1 150 CPU C | M t H | -
' ooler viounting Holes EVGA recommande d’appliquer 1.65v ou moins quand vous ajustez la tension DIMM.
(8-Pin-12V-Stromanschluss * 1150 CPU K177 DEIER » Trous CPU Socket 1150 Ceci maintiendra la stabilité 4 | t
Primé&rer Anschluss . « Agujeros de montaje 1150 CPU eCl maintienara la stapilite a long terme.
X?I;me:g\?nsfr‘iga‘ggiﬁig: einen e Orificios de montagem da CPU 1150
Wie empfehlen zwei 8-Pin-Stromanschliisse. 1150 CPU ,ém,;%‘é;fo ?fs%'éugﬁf%f}}?%e%‘% Un DIMM: Al usar 1 DIMM (Single Channel), instalar: DIMM ranura 2.
Zwei 8-Pin-12V-Stromanschliisse sind zum . ST . P .
berizkten amptohien) BIOS Select Switch (G108 DR « Secteur de BIOS Dos DIMMs: Al usar 2 DIMMs (Doble Canal), |ns'FaIar. DIMM ranura 2 y 4.
! . * BIOS Auswahischalter ¢ BIOS{YE 5 Cuatro DIMMs: Al usar 4 DIMMs (Doble Canal), instalar: DIMM ranura 1, 2, 3 y 4.
QQQ}ZV%WWE « BIOSZBRHEFR) .
=HY L]
=/ EFA—BSPINEIRE A - PCI-E x16/x8 ATENCION:
EEBEER - REEERA - . o PCL- 58 o PCL- R . . .
ERBEEK fEFRmAE ) (PCI-E x16/x8 Steckplatz ® PCI-E x16/x81#1& o PCI-E x16/x81 [E1E) o _ EVGA recomienda apllcar 1.65V 0 menos al programar el Voltaje DIMM.
. . Fan Headers (77:~\w%— e Connecteurs ventilateur A ot .
(BEHEL12VERIR « Conectores para Abanico * Encaixe do ventilador Esto proveera estabilidad en el sistema a largo plazo.
= Eﬁﬁ I * Liifter-Anschlussse « BB BIRIZTE « ML)
x7 —Z4a NI S5E- S
EEBERK - REEHRE ) : Se estiver usando unico), instale no: .
EAERIATER - BHERmA Uma DIMM: Se est do 1 DIMM (Canal tnico tal Slot de DIMM 2
Marvell — Duas DIMM: Se estiver usando 2 DIMMs (Canal duplo), instale nos: Slots de DIMM 2 e 4.
Quatro DIMMs: Se estiver usando 4 DIMMs (Canal duplo),instale nos: Slots de DIMM 1, 2, 3 e 4.
PCI-E x8 .
(PCI-E x8 Steckplatz » PCI-E 81 1# » PCI-E x84 &) SATA 1lI/6G Ports ATENGAO:
(SATA 1lI/6G K— I » Connecteurs SATA I11/6G A EVGA recomenda o uso de 1,65V ou menos para a voltagem da DIMM.
PCI-E x16/x8 :g/‘@g‘)ﬁIig:n”s'éfﬁs'szoﬁsa;&ﬁ&'g%ﬁg Isso vai oferecer suporte a uma estabilidade de longo prazo.
(PCI-E x16/x8 Steckplatz » PCI-E x16/x87#& » PCI-E x16/x8% E1H) * SATAIII/6G I ) . . . . . .
Ein DIMM-Speichermodul: Stecken Sie das einzelne DIMM-Speichermodul fir
— Intel ——— Single-Channel-Betrieb in Steckplatz 2
(PCI-E x1 Steckplatz  PCL-ExLiE# PCI-E x1 ingle-Channel-Betrieb In Steckplatz
o PCL-E X132 1E) [ | PCI-E Disable Zwei DIMM-Speichermodule: Stecken Sie die DIMM-Speichermodule flir
— PCI-E Enabl Dual-Channel-Betrieb in Steckplatze 2 und 4.
— -E Enable . . L . ..
Vier DIMM-Speichermodule: Stecken Sie die DIMM-Speichermodule fir
Additional power for PCI-E POI-E Disable - Dual-Channel-Betrieb in Steckplatze 1, 2, 3 und 4.
(PCI-E FIDIENNER » Alimentation supplémentaire PCI-E * PCI-E f%)) » Désactivez PCI-E .
® Zusétzlicher Stromanschluss fir PCI-E o Inhabilitar PCI-E * Desativar PCI-E ACHTUNG-
« PCLE IAITEIRIEE » PCI-EAON MR E) USB 3.0 Header « PCI-E Deakiiviert » PCI-E 114ERES - - ey ;
' B (USB 3.0 Aw4—+T3%44— » Connecteur USB 3.0 « PCLE 259 R EVGA empfiehlt, die DIMM-Spannung auf 1,65V oder niedriger einzustellen.
. * Conector para USB 3.0 « Encaixe para o header USB 3.0 . Dadurch wird die Systemstabilitdt auf lange Sicht verbessert.
Front Audio Header PWRLED PWRSW Blank  *USB30Anschiuss « USB 3.0 7 thi « USB 3 05 is %) PCI-E Enable - Y 9
(7@ k -#f?‘pr-jifwf * Connecteur Audio * PCI-E 5%]) » Activer PCI-E
< FrontPancl A Anechues « BB BRAT « 11 E B ML) o +Habilar PGIE « Avar POLE _ 1B e sA « £EMECEEEA(EEE)  BREEDIMM 2iCEEE A EE -
g - VS RIEER © Bl E R * PCI-E Aktiviert » PCI-E Ih8ERS = s o - " s== 3 N . "
o 10 SPCLEER . 2{EzciERetEd « BHEA2MERIERRA(BEE)  FLEEDIMM 2M4 0 BSREEE -
EVGauge Connector Mini PCI-E/ ABCIERREA - BERAMETEREH(EEE)  FLXEEDIMML « 2 - 34 IR R BT -
MSATA ==
S 1O O 9 AE:
PC Speaker EVGAEZREDIMME R RAE R R 1.65VHER - S E iR IAERIZEMEE -
(PC AE—71— * Haut-parleur PC ¢ Bocina PC + -
¢ Alto-falante do PC e PC-Systemlautsprecher HD LED RESET No as 4 ax 3% N 3
ittt - o nnect LRAAFES | EERLRNGEEER (BIBE ) - B2ETDIMM 2N7FEER -
USB 2.0 Header  Fan Header QRN : ZEERNGER (XUBE ) - ER3ETDIMM 2R4N T EH -
. . st | P " sz 3 s 9. ——
6 7 8 (USB 2.0 N4 —+T3%%-%— e Connecteur USB 2.0 (77> +~\w4— e Connecteur ventilateur ® Conector para Abanico 4T\Wﬁ$ii* . E1§ﬁﬁ4m W??*Eﬂ:\l ( Xy@ﬁ ) 5 iz‘za:DIMM 1 2 3*['4'7;"@;@*5 W
* Conector para USB 2.0 » Conector para o header USB 2.0 ¢ Encaixe do ventilador e Liifter-Anschluss ¢ [&/5ER#%E ¢ XEL) :iﬁ .
« USB 2.0 Anschluss » USB 2.0 87521l « USB 2.0 (1 538) ==
EVGA 21N GFRRBERIZANTETL.65V - XNFAENTERKBRERES -
Package Contains: DNV Tr—IILEEFNBAA: Cette emballage contient: Este paquete contiene:
* EVGA 787 Classified Motherboard ¢ EVGA Z87 Classified < —HR— I~ e Carte mére EVGA Z87 Classified ¢ Placa Madre de EVGA Z87 Classified
* EVGA Driver Installation CD ¢ EVGA A VA b—IVT 4 XY ¢ CD d'installation EVGA ¢ Disco de Instalaciéon
® Rear Case I/O Panel o UTr—XDI/ 0/ e Panneau arriere entrée/sortie * Panel I/O Posterior del Chasis
* Rear Case I/O Cover e UT1/0HIN— ¢ Cache pour le panneau arriére ¢ Panel trasero I/O cubierta
* 1 Probelt Cable e 1Probelty =71l ¢ 1 cable Probelt ¢ 1 cable Probelt
* 4 GPU Link Cables e 4GPUY YT r—T )b ¢ Cables 4 GPU Link ¢ 4 cables de enlace GPU
e 4 SATA 6G Data Cables * 4SATABG T—4 + 7—T )L * 4 cables SATA 6G e 4 cables de datos 6G SATA
o 2-way SLI Bridge e 2-way SLI 71w ¢ Pont 2-way SLI o Puente SLI de 2 vias
e 3-way SLI Bridge e 3-waySLI 71w ¢ Pont 3-way SLI * Puente SLI de 3 vias
o 4-way SLI Bridge e 4-way SLI 7w ¢ Pont 4-way SLI ¢ Puente SLI de 4 vias
* 2 Port USB 3.0 Bracket e 2R—hUSB3.075 47w b e 2 Port USB 3.0 Bracket ¢ Bracket de 2 Puertos USB 3.0
e Visual Installation Guide e EVaATIVAHAR ¢ Guide visuel d'installation ¢ Guia de Instalacion Visual
o Manual o (VA= HAR ¢ Guide d'utilisation e Manual
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° .. « Disco de instalaca « EVGA Treiber-Installations-Di o EVGA BB ZE N o EVGA IRFHZEE M A
1. USB 2.0 Ports 1. USB 2.0 R—h 1. Connecteurs USB 2.0 1. Puerto de USB 2.0 1. Portas USB 2.0 1. USB 2.0-Anschliisse 1. USB 2.0%5 & 1. USB 2.0#0  Paingl de E/S e parte traseira do gabinete + Rear Gase 1/0 Abdeckung . zfgz%;%%%trt * . zﬁ%@q%%%t *
2. USB 3.0 Ports 2.USB 3.0 R—F 2. Connecteurs USB 3.0 2. Puerto de USB 3.0 2. Portas USB 3.0 2. USB 3.0-Anschlisse 2. USB 3.0%A1& 2.USB 3.0 #O ; Capa traseira de protegdo £/S ; Rear Case /O Blende . 11/?@5);)%??1 I 210 ?gbﬁl s
3. Clear CMOS 3.71)77— CMOS 3. Clear CMOS 3. Borrar CMOS 3. Limpar CMOS 3. CMOS-Lésch-Schalter 3. CMOSERERIZE 3. {HEIFCMOSH = + 4 cabos GPU Link « 4GPU Link Kabel Y P rnteiion A ORUTINK s
4. Mini-DisplayPort 4. Mini-DisplayPort 4. Mini-DisplayPort 4. Mini-DisplayPort 4. Mini-DisplayPort 4. Mini-DisplayPort 4. Mini-DisplayPort 4. Mini-DisplayPort ; 4 cabos de dados SATA 6G e nerkabel ¢ 456G SATA B8 LT EC AN R
5. Optical Port 5. JR—k 5. Connecteur Optique 5. Puerto éptico 5. Porta ptica 5. Optical-Anschliiss 5. JHIEE 5. %80 : Porte SLide 3 vias : 3-Wege-SLI-Bricke * Sway SUIfEiEE * Sway SUI s
» EEE . t 4 vi ® 4- -SLI-Bri s il
6. Bluetooth 6. 7Ib—hro—2X 6. Bluetooth 6. Bluetooth 6. Bluetooth 6. Bluetooth 6. i 6. BZF « Bracket de 2 Pories USB 3.0 e 2 Port USB 5.0 Bracket s dvay SRR s hwaySUAER
7. LAN Ports (10/100/1000) 8. LAN 7R— (10/100/1000) 7. Connecteurs LAN (10/100/1000) 7. Puerto de LAN (10/100/1000) 7. Portas LAN (10/100/1000) 7. LAN-Anschliisse 7. MR AREIEIR 7. M£5#0(10/100/1000 ) ¢ Guia de instalagao visual ; Schnelstaranietung it . Sz
8. Audio Ports 9. F—FaAR—+b 8. Connecteurs Audios 8. Puerto de Audio 8. Portas de audio (10/100/1000 Mbit) 8. BiRIZIE 8. EmEEOl o REF . VAR
8. Audio-Anschlisse
SVSA | Premium Services (FLI7L+H—EX eServices Privilégiés ¢ Servicios Premium ® Servicos Premium o Premium-Dienstleistungen o SR o RERS) SVSA | Software (VY Z7hWx7 elogiciel » B5E o WHF) QVSA | Support (¥R—Fb e Assistance ® Soporte o Suporte ¢ 1B ¢ HAZ )
« Advanced RMA: « MODS RIGS: * MODS RIGS: E-LEET X: Th ; . . ; Obrigad duto EVGA. Lembre-se de reqist dut dereco: Jreqist
N . NN A S \ : R Easil h the boundari § hard ith thi Jusive tuni tility. ank you for purchasing an EVGA product. Please remember to register your product at: www.evga.com/register rigado por comprar um produto - Lembre-se de registrar seu produto no endereco: www.evga.com/register
3%23’;:_28(?:;?'2 gsccelerate the RMA process. El;/;gg;rgzz \\I/gstrgciyrzt:rg?b;eg;/neéizg\:g;specs, E%g%%&%’%ﬁgﬁ bmwazogéﬁgi’it%f L We‘:vs‘lﬂye;:’t;sa co?n /:;;r;tarles otyourhardware wi 1S exclusive tuning Uity For the latest drivers and updates for your product please visit: www.evga.com/support/drivers Para os drivers e atualizagbes mais recentes para o seu produto, visite: www.evga.com/support/drivers
(USA, Canada and Europe only) www.modsrigs.co’m ’ ) To visit and search our knowledge base and product FAQ please visit: www.evga.com/FAQ Para visitar e pesquisar nossa base de conhecimento e FAQs (perguntas mais frequentes) sobre os produtos, acesse:
E-LEET X: . To visit the EVGA community message boards please visit: forums.evga.com www.evga.com/FAQ
MODS RIGS: COERF1—Z7 A—TA) T4 % E>THBEIDIN—FITT7D For more information about these services as well as our terms and conditions please visit www.evga.com Para visitar os quadros de mensagens da comunidade EVGA, acesse: forums.evga.com
Show off your rig, post your specs, submit your PRAZEZALEMULITELLD, Para mais informagdes sobre esses servigos e nossos termos e condigdes, acesse www.evga.com
score, and win big. www.modsrigs.com « MODS RIGS: « MODS RIGS: www.evga.com/eleet WREHBOROWREFHSTEVET, BIE FRDT 1 b CRREFEHENEVELDIC:
Muestre su computadora, fije las especificaciones, BRIAMWESR  ROHMROHNE BB E-LEET x: www.evga.com/register Wir danken lhnen fir den Kauf eines EVGA-Produkts. Bitte registrieren Sie lhr Produkt auf: www.evga.com/register
someter su p_untaje, y gane en grande. HIEB AL - www.modsrigs.com ) N L e . . BHORSA T BELCHRDEHICDOVNTIE, FEEDY 1 TR ELY: www.evga.com/support/drivers Die neuesten Treiber und Updates finden Sie hier: www.evga.com/support/drivers
vww.madsrigs.com o ’ oo camieiest | - oS lmites aves cetie utiie overclocking exclusive. BHOHIN—R. 5 LOBRBIC N CDE DS EREREL. BT HITk TEDY 1 B Fragen und Antworten zu Ihrem Produkt finden Sie hier: www.evga.com/FAQ
) ) www.evga.com/FAQ Unsere EVGA-Foren finden Sie hier: forums.evga.com
E-LEET X: X2 =74 —DE/ikEBBITIETERD T 1 =S forums.evga.com Weitere Informationen zu den von EVGA angebotenen Dienstleistungen, den Nutzungsbedingungen und den
+« MODS RIGS: - MODS RIGS: « MODS RIGS: Amplie facilmente los limites de su hardware con esta utilidad de ajuste exclusivo. INEDHT—ERITDWNT FBHEZR T OWVTETRDY A ETBEBLLLEL www.evga.com Allgemeinen Geschaftsbedingungen finden Sie hier: www.evga.com
Zeigen Sie uns Ihre Maschine, machen Mostre seu equipamento, poste as BEMES  SHMOREE  BERNSE - www.evga.com/eleet o e o e e o swanm N - 5
Sie Angaben zu technischen Daten und lhren especificagdes do seu sistema, envie sua AEEAE - www.modsrigs.com E-LEET X: Merci pour avoir acheter un produit EVGA. N'oubliez pas d’enregistrer votre produit sur notre site: FEHHCHEEEVCGARN Em - AL G4 LM/ E M@ http://www.evga.com.tw/newreg.asp
Benchmark-Ergebnissen. Es gibt tolle Gewinne! pontuag&o, e ganhe muito. =" . ’ meE : ) ) ) L ) www.evga.com/register BARENERRTNESELREN - 52 % http://www.evga.com.tw/support/drivers/
www.modsrigs.com www.modsrigs.com Amplie as fronte}re}s dto seu hardware facilmente com esse exclusivo utilitario de tuning . Pour télécharger les pilotes les plus récents, veuillez visiter: www.evga.com/support/drivers R ABENERNBAL - 2% www.evga.com/FAQ
www.evga.com/elee Pour faire une recherche parmi les questions fréquemment posées, veuillez visiter: www.evga.com/FAQ EUMISHHEVGAE B 11 2%: hitp://lwww.evga.com.tw/forums/
E-LEET X: Pour visiter la communauté et le forum EVGA, veuillez visiter: fr.evga.com/forums/ EREERBZTRBEMRMBEAIKIR - FiE50: hittp://www.evga.com.tw/
Steigern Sie die Leistung lhrer Hardware mit diesem exklusiven Pour tout renseignement concernant les services offerts et les conditions générales, veuillez visiter:
Tuning-Programm. www.evga.com/eleet www.evga.com FFERBEMEEVGAR @ - 1B IDEELEMEH M http://www.evga.com.tw/newreg.asp
) ) . KRTEOFRENMNRNERREH - 152 %! http://www.evga.com.tw/support/drivers/
E-LEET X: . B Gracias por comprar un producto EVGA. Por favor registrar su producto en: www.evga.com/register AFHMNEMNTIMES5E - 152 % www.evga.com/FAQ
FREVGABZRAETE  EZRENEREEBIR - Para los ultimos drivers y actualizaciones para su producto visite: www.evga.com/support/drivers M5 EVGAILIE: http://www.evga.com.tw/forums/
www.evga.com/eleet Para visitar y buscar informacion sobre pregunta frecuentes FAQ por favor visite: www.evga.com/FAQ ERETRBLZREZEERBAEN - B15IT: http://www.evga.com.tw/
E-LEET X: Por favor visitar la comunidad EVGA: forums.evga.com
- TR = Para mas informacién acerca de estos servicios asi como también nuestros términos y condiciones visiten
FRAEVCGARRIBETR  BENEHNEGFHEERIR - www.evga.com _ . . ‘ _
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