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Unhook the socket lever and lift up the load plate. Remove the 1366 protective cover and carefully install your Intel processor making sure to properly align the notches.
Close the load plate and with light pressure, lower the socket lever back in to its original position.
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Décrochez le levier et tirez-le en direction opposé du socket. Enlevez le couvercle protectif 1366 du socket en le retirant tout droit. Alignez les détrompeurs du processeur avec les
détrompeurs du socket. Baisser le rabat métallique pour qu'’il se repose sur le CPU et raccrochez le levier dans sa position original avec précaution.

Apply a small, pea-sized drop of thermal paste on to the middle on the processor.
Install your processor’s heatsink and fan.
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Appliquez une petite goutte de pate thermique, de la taille d’un petit pois, sur le
milieu du processeur et installez votre dissipateur et son ventilateur.

Desenganche el seguro de la palanca de carga y levante la placa de carga. Quiete la tapa protectora de 1366 y con cuidado instale el procesador de Intel estando seguro de alinear Apli i fia d ta térmica del t fod . | medi
correctamente las muescas del socket con el CPU. plique una gota pequefa de pasta térmica del tamafo de una arveja en el medio

del procesador. Instale el disipador térmico y el ventilador de su procesador.
Solte a alavanca do soquete e levante a placa de carga. Remova a capa protetora do 1366 e instale cuidadosamente o seu processador Intel, assegurando-se de alinhar adequadamente Apli i d ta térmi f to d i i0d
as ranhuras. Feche a placa de carga com uma leve presséo, abaixe a alavanca do soquete até a sua posicao original. pligue uma gota pequena de pasta termica ém formato de erviina no meio do

processador. Instale o ventilador e o dissipador térmico do seu processador.
Entriegeln Sie den Hebel am CPU-Sockel und ziehen Sie ihn nach hinten um die Haltevorrichtung aufzuklappen. Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom CPU-Sockel und legen

Sie vorsichtig Ihre CPU in den Sockel. Achten Sie hierbei darauf, dass die Einkerbungen der CPU mit denen des CPU-Sockels tbereinstimmen. Klappen Sie die Haltevorrichtung
auf die CPU herunter und bringen Sie den Hebel in die urspriingliche Position. Verriegeln Sie den Hebel.
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Bringen Sie einen kleinen, erbsengroBen Tropfen Wérmeleitpaste auf die Mitte des
Prozessors auf. Installieren Sie den Kuhlkérper und den Lufter fiir den Prozessor.

Plug in one keyboard into a USB port or PS/2 port.
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Install DIMMs into the appropriate DIMM slots (see other side).

Branchez un clavier dans un port USB ou PS/2. DIMMZ &G DIMMA O MR ALK Y (REAIZR) .

Enchufar el teclado al puerto USB o PS/2.

Installer les DIMMs dans les slots DIMM appropriés (voir autre cété).
Conecte um teclado a uma porta USB ou PS/2.

SchlieBen Sie die Tastatur am USB- oder PS/2-Port an.
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Instale los médulos DIMM en las ranuras DIMM adecuada (vea el otro
lado).
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Instale as DIMMs nos slots de DIMM apropriados (veja o outro lado).

Stecken Sie die Speicherriegel in die entsprechenden Steckpatze
(siehe andere Seite).

AR RN R

R EEZERNEENCERRAERE (F2EEH) °

FAFERZREIEINANFEREE(BEESH) -

Insert your graphics card into either the PCI-E 2.0 or the PCI slot.
Connect a monitor to the output connector of the graphics card.
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Insérer votre carte graphique dans le slot PCI-E 2.0 ou PCI. Connecter un
écran au connecteur de sortie de la carte graphique.

Inserte la tarjeta grafica en la ranura PCI-E 2.0 o la ranura PCI. Conecte un
monitor al conector de salida de la tarjeta grafica.

Insira sua placa de video no slot PCI-E 2.0 ou PCI. ~1
Conecte um monitor ao conector de saida da placa de video.
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Stecken Sie Ihre Grafikkarte in den PCI-E-2.0- oder PCI-Steckplatz.
Verbinden Sie den Monitor mit dem Signalausgang der Grafikkarte.

Make sure your power supply’s power switch is in the OFF position then connect your 24-Pin ATX Power Connector and 8-Pin CPU Power
Connector to the motherboard.
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Assurez vous que votre alimentation n’est pas allumée ou mise sous tension (en I'absence de fonctionnalités ON/OFF) lorsque vous connectez
vos connecteurs 24 broches et 8 broches a la carte mére.

Asegurese de que el interruptor de alimentacion de su fuente de alimentacién esté en la posicion OFF (Apagado) y luego enchufe el conector de
alimentacion ATX de 24 pines y el conector de alimentaciéon de CPU de 8 pines a la placa madre.

a Certifique-se de que o interruptor da sua fonte de alimentagéo esteja na posicdo DESLIGADO e em seguida conecte o seu conector de energia
7] b. . : e .
ATX de 24 pinos e o conector de energia da CPU de 8 pinos a placa-mae.
Connect from power supply ﬁ Connect from power supply
BECEELET EEICESLET Stellen Sie slicher, dass lhr Netzteil ausgeschgltet ist (OFF-Polsition des Schalters). Verbinden Sie dann den 24-Pin-ATX-Stromanschlussstecker
Branchez I'alimentation Branchez Ialimentation i und den 8-Pin-CPU-Stromanschlussstecker mit der Hauptplatine.
P i
Conecte desde la Fuente _ Conecte desde la Fuente P —— N o N oo N NN . . - N,
de Alimentacion = de Alimentacion = g EEERICNERERERNERACRE - BEEIER 24-Pin ATX EREESK 8-Pin CPU SREHFAZE iR L -
Conecte o cabo que vem = Conecte o cabo que vem
da fonte de alimentagéo f‘ﬁ\‘ da fonte de alimentagao BEMECGBRENNERARZEECAR - BEEERE 24-Pin ATX BIRIEEL KMK8-Pin CPU BIRIEELETR L -
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Plug in power connectors to both the graphics card and the hard disk drive. Power connector types will vary
depending on the hard disk drive and graphic card’s power requirements.
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Connectez les cables d’alimentation nécessaires pour la carte graphique et le disque dur. Les types de connexion sont
dépendants du type de disque dur et les pré-requis de la carte graphique.

8 SATA Connection  (SATAp:z4: ¢ Connexion SATA ¢ SATA Conexién ¢ Conexdo SATA e SATA Anschluss ® SATAfE# « SATAIE k)

Enchufe los conectores de la tarjeta gréafica y del disco duro. Los tipos de conectores pueden variar dependiendo en el disco
duro y la tarjeta gréfica.

Conecte os conectores de energia a placa de video e a unidade de disco rigido. Os tipos de conectores de energia variam
dependendo dos requisitos de energia da unidade de disco rigido e da placa de video.

SchlieBen Sie die Stromkabel an der Grafikkarte und der Festplatte an. Die Stecker sind abhangig vom Festplatten-Typ und der
Stromaufnahme der Grafikkarte.
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Connect one hard drive disk to either one of the SATA Connectors.
B DDN—RRSAT DT AV SATAORIZDEESHM DICIEFLTLIEEL,
Connectez votre disque dur soit au connecteur SATA.

Conecte una unidad disco duro a cualquiera de los conectores SATA.

Press the onboard Clear CMOS button
D7 — CMOSRE > £MLET b.
Effectuer un Clear CMOS

Presione el botén de borrador el CMOS
(onboard Clear CMOS)”

Pressione o botao onboard de Limpar CMOS

Driicken Sie auf den ST g Ao
On-Board-CMOS-Lésch-Schalter TOBRRR L ERLES

On the power supply, flip the power switch to the ON position. LEDs will now be lit on the motherboard. Press the
oanarq Clear CMOS button once then press th_e red Power Button to begin powering up the system. Verbinden Sie eine Festplatte entweder mit der SATA-Anschlussbuchse.
At this final stage, you should now be greeted with the POST screen on your monitor.
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Conecte uma unidade de disco rigido a um dos conectores SATA.

BIHIGERB L COERAAYFEZONICLE Y, XY —R—FOLEDO AT LE . BEHDY ) 7— CMOS
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Press the red Power Button

Allumez votre alimentation en mettant l'interrupteur en position marche. Les LED seront maintenant allumés sur la
carte mere. Effectuez un Clear CMOS une fois et ensuite appuyez sur le bouton marche-arrét de la carte mere pour

R — TR EREBRCMOSE R ThAE IR ST Appuyez sur le bouton rouge mettre I'ordinateur en marche. Vous devrez maintenant étre accueilli sur votre moniteur par I'écran POST.
BRI FEERCMOSIRER Presione el botén rojo de Power ) o . o . ) Schalten Sie lIhr PC-Netzteil ein. Die LEDs auf Ihrem Motherboard leuchten. Driicken Sie den
o P (Encendio) En la fuente de ahr_neqtamon Qele vuelta al interruptor hasta la posicion ON. Itos LED_s ahora seran gncendldos enla On-Board-CMOS-Clear-Schalter und dann den Power-Schalter um das System hochzufahren.
@ Dt j‘j O\, Pressione o botao vermelho de Placa I\/I_adre. Prgs_lolne el bpton de borrador (onpoard Clear CMOS) y despue_s _presione el botén rojo de Power Der P.O.S.T. (Power on self test) wird nun auf Ihrem Bildschirm angezeigt.
Nee © © energia (Encendio) para iniciar el sistema. En esta fase final, usted ahora deberia recibir el POST en su pantalla. N — » . N e - et A
=0 =9 © Driicken Sie auf den roten _ ) _ ‘ N ) ABRELAER EOBIME ON Wf1E - TR CHLEDEWRIE - 12— T 1R L BIRCMOSHNINAER SR -
‘ — ‘ ’ ‘ ‘ ©) © Power-Schalter. Na fonte de alimentacéo, coloque o interruptor de energia na posicdo LIGADO. Neste momento, os LEDs acenderao BiR— TS RERELMEZS - i - RNER - 2ACHEFHESH EEZIE R HIEBIOSHPOSTERR »
i C O [ =Y S na placa-méae. Pressione o botdo onboard de Limpar CMOS uma vez e em seguida pressione o botao vermelho de . . o N . N
T Z—THAeERRE energia para iniciar o fornecimento de energia para o sistema. TR RN 28 A RE ON HAIE - =R EWLEDT £5=HE - 2R EANERCMOSIZHE -

RAEHRFRIZA Neste estagio final, vocé deve ser recebido pela tela POST (autoteste inicial) no seu computador. BRABRRARZALENRS - b - RER - AACEHEBE LNZIER HIBIOSHIPOSTES -




Please see the manual for more details.
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(CPU Y/ I 1366  Z6calo de CPU 1366 » Socket de CPU 1366 » Soquete de CPU 1366 » CPU Sockel 1366 » Socket 1366 d st i se e « cpisnimsmz13665) CPU Socket 1366

CPU Fan Header

(CPU 77>/ +~\w4— e Connecteur ventilateur CPU
* Conector para Abanico del CPU e Encaixe do ventilador da CPU

* CPU Liifter-Anschluss » CPUR R EIRFIE » PRAERENEL) L
Fan Header
(77> +~\w4— e Connecteur ventilateur
e Conector para Abanico ® Encaixe do ventilador e

e Lifter-Anschluss » A &R ERE « X&ESL) ":._-:

=

e

=3

e

8 Pin 12V Power

=

(8 Pin 12V Jfil  Alimentation 12V a 8 broches r:

¢ 8-pines Alimentacién de 12V e Conector de energia de 8 pinos, 12V
e 8-Pin-12V-Stromanschluss * 8 Pin 12VEFEEE_FE8

o BEHEOI12VERIR_F /)

P T —[ﬁg

m T

(77> +~\ w4 — e Connecteur ventilateur
« Conector para Abanico * Encaixe do ventilador Fan Header
o Lifter-Anschluss o EIEERIZE « NEL)

PCI-E x16
(PCI-E x16 Steckplatz  PCI-E x163E1E
¢ PCI-E x164 R 18)

PCI-E x1
(PCI-E x1 Steckplatz » PCI-E x1#1&
o PCI-E X197 B 18)

PCI-E x8
(PCI-E x8 Steckplatz » PCI-E x811&
* PCI-E x8% B 1&)

Front Audio Header

(7BY b F—F1F-0%YZ— ¢ Connecteur Audio
* Conector de audio frontal ® Encaixe de audio frontal
e Front-Panel Audio-Anschluss * BIEE/EZEE « AIEFEN) SPDIF

(SPDIF Anschluss ¢ SPDIFE /R 88)
PCI-E x8

(PCI-E x8 Steckplatz » PCI-E x81#1&
o PCI-E x8% B18)

PCI-E x1

(PCI-E x1 Steckplatz ¢ PCI-E x1if&
o PCI-E x1¥ [E1E)

PC Speaker

(PC AE—7#3— * Haut-parleur PC * Bocina PC
* Alto-falante do PC e PC-Systemlautsprecher
o BZIREZ o 1EN525)

(U4 k+-R4%> « Bouton Reset » Botén de Reset (Reiniciar) Reset Button
» Botdo Reset  Reset-Schalter » EfFi#i%h o B EHIRE)

(BIRAR %> « Bouton Power  Botén de Power (Prender) Power Button
* Botdo liga/desliga ® Power-Schalter o Fitizth o B8R RIZE)

EVGA EZ Voltage (EVaAE

REEEERIZE  EVGA RIEZEE[E)

24 Pin ATX Power

SATA 3.0/6G Ports

(SATA 3.0/6G 7R— I e Connecteurs

SATA 2.0 Ports

* SATA 2.0 Anschllsse ® SATA 2.0

PWRLED PWRSW Blank
+ -

2 10

EJE ¢ EVGA EZ Voltage Spannungsregulierung ¢ Voltagem EZ EVGA

(24 Pin ATX ZEJi » Cable d’Alimentation ATX & 24 broches
¢ Alimentacién 24 Pin ATX e Conector de energia de 24 pinos ATX
* 24-Pin-ATX-Stromanschluss ¢ 24 pin ATXERIGEE ¢ 245 ATXEIE)

One DIMM: If using 1 DIMM (Single Channel), install into: DIMM slot 1.

Two or Four DIMMSs: If using 2 DIMMs (Dual Channel), install into: DIMM slots 1 and 3. If using 4 DIMMs (Dual Channel),
install into: DIMM slots 2, 1, 4, and 3.

Fan Header (77>-~w%— e Connecteur ventilateur
¢ Conector para Abanico ® Encaixe do ventilador
o L{ifter-Anschluss & F&E/R#ETE « XNEL)

SATA 3.0/6G e Puertos SATA 3.0/6G ¢ Portas SATA 3.0/6G

¢ SATA 3.0/6G Anschliisse » SATA 3.0/6G #E1& ¢ SATA 3.0/6G it )

(SATA 2.0 /R— I+ » Connecteurs SATA 2.0 * Puertos SATA 2.0 ¢ Portas SATA 2.0

1 « SATA 2.0 1 0)

Post LED (T5—1—FLED%BR9 5 « LED Post
¢ Debug-LED-Anzeige ¢ +ERERZRIERIE
o FFH B HAQNIERLT)

Three DIMMs: If using 3 DIMMSs (Triple Channel), install into: DIMM slots 1, 3, and 5.

Six DIMMs: If using more than 4 DIMMs, use: DIMM slots 2, 1, 4, and 3 then proceed to occupy the following DIMM slots
in this order: 6 and 5.

ATTENTION: EVGA recommends applying 1.65V or less when setting the DIMM Voltage.
This will support long term stability.

DIMM 12: DIMM% 1 D (B—F+ > RIV) E515451E: DIMM ZOv b+ 1ITRBLET.

2{EFETIZ4EDDIMM : 2 EDDIMM (F27IbF+RIV) ZERLTLSIHEIE DIMM 20 b E3ITEIFIFTEEL,
4{ADDIMM (Fa7IbF v RIV) ZERALTLZI5EIE. DIMMARY b 2, 1.4B& T 3ICERDIFTTIREL,

3{EDDIMM: 3{ED DIMM (MU ZIVF+ V) ZER LTV S5 EIE DIMM 20 M E3BETSICEIMIF TIREL,

6{ElD DIMM: 4{ELL ED DIMMZEGER LT\ 5355, DIMM 2B k 2, 1,48 &U 3% EA L. 6&5DIER TDIMM
A0y hEERTREOEDTEL,

EE: DMMBEDRESE T 2154 EVGA OHESEIE1.65V N F T, IS EMEEE Y K—LET,

Un DIMM: Si vous utilisez 1 DIMM (un seul canal), installez-le dans le port DIMM 1.
Deux ou Quatres DIMMS: Si vous utilisez 2 DIMMs (bi-canal), installez-les dans les emplacements DIMM 1 et 3.
Si vous utilisez 4 DIMMs (bi-canal), installez-les dans les emplacements DIMM 2, 1, 4, et 3.

Trois DIMMs: Si vous utilisez 3 DIMMs (tri-canal), installez-les dans les emplacements DIMM 1, 3, et 5.

Six DIMMs: Si vous utilisez plus que 4 DIMMs, utilisez les emplacements DIMM 2, 1, 4, et 3 puis, dans l'ordre,
DIMM6 et DIMM 5.

ATTENTION: EVGA recommande d’appliquer 1.65v ou moins quand vous ajustez la tension DIMM.
Ceci maintiendra la stabilité a long terme.

Un DIMM: Al usar 1 DIMM (single Channel), instalar: DIMM ranura 1.

Dos o Cuatro médulos de memoria (DIMMs): Al utilizar a 2 médulos de memoria DIMMs (doble canal),
instale en: Las ranuras para memoria DIMM 1 y 3. Al utilizar a 4 médulos de memoria DIMMs (el canal dual),
instale en: Las ranuras DIMM 2, 1, 4,y 3.

Tres médulos de memoria (DIMMs): al utilizar 3 DIMMs (triple canal), instalar en: las ranuras para memoria Dimm, 1, 3 y 5.

Seis Modulos de memoria (DIMMs): si esta usando mas de 4 médulos DIMMs, ranuras: 2, 1, 4 y 3 luego procesada
a ocupar las ranuras DIMM en el siguiente orden: 6 y 5.

ATENCION: EVGA recomienda aplicar 1.65V o menos al programar el Voltaje DIMM.
Esto proveera estabilidad en el sistema a largo plazo.

Uma DIMM: Se estiver usando 1 DIMM (Canal unico), instale no: Slot de DIMM 1.

Duas ou quatro DIMMs: Se estiver usando 2 DIMMs (Canal duplo), instale nos: Slots de DIMM 1 e 3. Se estiver usando
4 DIMMs (Canal duplo), instale nos: Slots de DIMM 2, 1, 4 e 3.

Trés DIMMs: Se estiver usando 3 DIMMs (Canal tripo), instale nos: Slots de DIMM 1, 3 e 5.

Seis DIMMSs: Se estiver usando mais de 4 DIMMs, use: Os slots de DIMM 2, 1, 4 e 3 e em seguida ocupe 0s seguintes slots
de DIMM, nesta ordem: 6 e 5.

ATENGAO: A EVGA recomenda o uso de 1,65V ou menos para a voltagem da DIMM.
Isso vai oferecer suporte a uma estabilidade de longo prazo.

Ein DIMM-Speichermodul: Stecken Sie das einzelne DIMM-Speichermodul fir Single-Channel-Betrieb in Steckplatz 1

Zwei oder vier DIMM-Speichermodule: Wenn Sie 2 DIMM-Speichermodule fir Dual-Channel-Betrieb installieren, verwenden
Sie DIMM-Steckplatze 1 und 3. Wenn Sie 4 DIMM-Speichermodule fiir Dual-Channel-Betrieb installieren, verwenden Sie
DIMM-Steckplatze 2, 1, 4 und 3.

Drei DIMM-Speichermodule: Wenn Sie 3 DIMM-Speichermodule fiir Triple-Channel-Betrieb installieren, verwenden Sie
DIMM-Steckplatze 1, 3 und 5.

Sechs DIMM-Speichermodule: Wenn Sie mehr als 4 DIMM-Speichermodule installieren, verwenden Sie

zuerst DIMM-Steckplatze 2, 1, 4 und 3, dann fahren Sie fort mit den DIMM-Steckplatzen 6 und 5.

ACHTUNG: EVGA empfiehlt, die DIMM-Spannung auf 1,65V oder niedriger einzustellen.
Dadurch wird die Systemstabilitat auf lange Sicht verbessert.

1{EEEREEA . BERLERRRREAERE)  FLEEZEDIMM 1L EREARE -
2{EHAECEREERA | HEMERCEEREA(BRBE) - FLREEDIMMIA3GIEERAEE -
EFERAMERERERA(EERE)  FLEEDIMM2 - 1 - AM3CEREEHEREE -

3fERCIEAERA | FEMBELREEME(ZEE) - FLEEDIMML - 3MSCEEEHEEE -
NERCEREEA - FEMASRNEMN EWREEEREA - FERADIMM2 ~ 1 - AM3 R EAEE -
FEEERLAT IR AR ISR AEE | 625 -

FEE  EVGARZREDIMME B AEE R 165VEE(R - BiFET R EHENIBRIREE -

1RAFER | BERIRAGRR(BEE) - 152X TDIMM INEFEER -

2RFAZRAEFER | BEARFTAFERR(NEE) - 152K TDIMM1IF3AFEE -
EREMARATERNEE) - BLRTDIMM2 - 1~ 4AM3AFEE -
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(CMOS 71J77— = Bouton Clear GMOS « Borrar ol CMOS = Limpar CMOS GMOS Clear O O 3RANFER | BEARAGFER(ZRE) - 5LE TDIMML - 3F5AFERIER
» CMOS-Losch-Schalter ¢ CMOSERERHZER o BERCMOS) ARNTFER . BERZSTHRUEWRGFESA - BFEMRDIMM2 « 1 - 4AF3ANFERIEE -
+ - EERBLUTIRFERRFEE : 625 -
HD_LED RESET No > N " N -
. Fan Header - Connect SEE: EVGA BTN ERREEENNFEFLO5V - BFAHTEREHRERS -
(77> +~\w%&— e Connecteur ventilateur
1 4 * Conector para Abanico ® Encaixe do ventilador
o Lufter-Anschluss ¢ R EREGE o X GEL)
USB 2.0 Header Package Contains: DN T—IILEENBHE! Cette emballage contient: Este paquete contiene:
(USB 2.0 A4 —+T% 44— » Connecteur USB 2.0 e EVGA X58 SLI3 Motherboard e EVGA X58 SLI3 XHf—R— K ¢ Carte mére EVGA X58 SLI3 e Placa Madre de EVGA X58 SLI3
r » Conector para USB 2.0 ¢ Encaixe para o header USB 2.0 e EVGA Diriver Installation CD e EVGA E-LEET {4 EVGARZ A /N ¢ CD d'installation EVGA avec pilotes ¢ CD de Instalacion del driver con
areade USB 2.0 Anschl USB 2.0 &5 8HH1 » USB 2.0%3 (i #28 i EVGA E-LEET
(IEEE 1394a w4 — » Connecteur IEEE 1394a * Conector IEEE 1394a o Ansenuss IR ORERERER) with EVGA E-LEET " A Y ARV CD ° 5 et EVGA E_LE'ET ; i e Panel I/C-) Posterior del Chasi
¢ Encaixe IEEE 1394a ¢ |IEEE-1394a-(FireWire)-Anschluss e Rear Case I/0 Panel o )7 —AMDI/OINFIV e Panneau entrée/sortie arriére ane s osterior ae asis
o IEEE 1394a3E 7531 ) « IEEE 1394ajEi2s) e 4 SATA Data Cables e 4SATAF—4& - —JJl o 4 cables de données SATA : 3 cal;:es dATIA' tacion SATA
e 2 SATA Power Cables o 2 SATA BF/7r —7 ) * 2 cébles d'alimentation SATA + Un Conector do Puente SLI-dobl
* 2-way and 3-way SLI Bridge o 2-way SLI & 3-way SLI 7V w3’ e Pont2-way SLI et 3-way SLI a1 tSS%" or de Fuente SLi-doble y
e Visual Installation Guide s EVATIV-AAER * Guide visuel d'installation e Guia de Instalacion Visual
e Manual o {VAM—JUsHAFK e Guide de I'utilisateur e Manual
P . —— — S —
Esta embalagem contém: Diese Packung enthilt: SRS AEANR:
¢ Placa-mae EVGA X58 SLI3 e EVGA X58-SLI3 -Hauptplatine o EVGA X58 SLI3F##R e EVGA X58 SLI3E#y
2 3 6 2 5) . gcl)Dde\l/rg&aE?—ang%e driver EVGA . E\\ﬁgﬁ 'Ilér?_lEErT—lnstallatlons—CD mit o EVGA EEE)iZ Tt 2o e St o EVGA IRZhZeiE Set
\ o . 9 . A - (B22EVGA E-LEET) (BI¥EEVGA E-LEET)
1. PS/2 Keyboard Port 1. PS/2 F—R— R K—h 1. Connecteur Clavier PS/2 1. Puerto para el Teclado PS/2 1. Porta PS/2 para teclado 1. PS/2-Tastaturanschluss 1. PS/2 28845+ 1.P/2 0 * Painel de B/S na parte traseirado  « Gehauseriickseiten-Anschlussblende | “+igze'T/0 F i o A1 /O iR
; » - - gabinete * 4 SATA-Datenkabel g e p P Rttt
2.USB 2.0 Ports 2.USB 2.0 R—F 2. Connecteurs USB 2.0 2. Puerto de USB 2.0 2. Portas USB 2.0 2. USB 2.0-Anschlisse 2. USB 2.0 2.USB 2.0 [ » 4 cabos de dados SATA * 2 SATA-Stromkabel * 4R SATAZEDE s AT SATAIER
3. Clear CMOS 3. %)7— CMOS 3. Clear CMOS 3. Borrar CMOS 3. Limpar CMOS 2- Ekﬂhfﬁa';gﬁfé‘sfgha"ef 3. CMOS B & i #2h 2- ﬁ@ﬁg\ﬂmo%t%o 1000 : 2abos de energia SATA * 2-wege-SLI- und 3-wege-SL| : % %aSASTIﬁ %E%ff"?u o : g @aSASTG\ ;E!ffjvt«a oL s
4. LAN Port (10/100/1000) 4. LAN R—Fh (10/100/1000) 4. Connecteur LAN (10/100/1000) 4. Puerto de LAN (10/100/1000) 4. Porta LAN (10/100/1000) ' (10/100/1000 Mbit) 4. R RERER 5' ﬁ;gn—é D( / / ) . G?J?aedse insta(laagé?o V;gﬁ?u . écﬁ%éﬂs'g:tg;nlgijtﬁnz . I*&%%gﬁﬁg y " . IH&%%%EH y I
5. Audio Ports 5. FA—Fa4FR—*b 5. Connecteurs Audios 5. Puerto de Audio 5. Portas de audio 5. Audio-Anschliisse 5. BRI 6. ES/B\ 30 #0 e Manual * Bedienungsanleitung o ZEFM o HAAH
6. USB 3.0 Ports 6. USB 3.0 R—F 6. Connecteurs USB 3.0 6. Puerto de USB 3.0 6. Portas USB 3.0 6. USB 3.0-Anschlisse 6. USB 3.011E
S V S A | Premium Services (FLI7L+H—EX eServices Privilégiés ¢ Servicios Premium ® Servicos Premium o Premium-Dienstleistungen » 2R o RERS) 8 V 3 A | Software (VY 7hwx7 elogiciel s B5E o %4F) e v 3 A | Support (#R—Fb e Assistance ® Soporte ® Suporte ¢ F1E o HAZHE)
¢ Advanced RMA: * Une garantie de 3 ans: o 3EERIFEE: E-LEET: . . . .
Protect yourself and accelerate the RMA process. si vous enregistrez votre Produit EVGA dans les 434 3 0 AR, Easily push the boundaries of your hardware with this exclusive tuning utility Thank you for purchasing an EVGA product. Please remember to register your product at: www.evga.com/register Obrigado por comprar um produto EVGA. Lembre-se de registrar seu produto no enderego: www.evga.com/register
www.evga.com/EAR 30 jours suivant votre achat. http://jp.evga.com/warranty/ www.evga.com/eleet ' For the latest drivers and updates for your product please visit: www.evga.com/support/drivers Para os drivers e atualizagées mais recentes para o seu produto, visite: www.evga.com/support/drivers
(USA and Europe only) http://fr.evga.com/warranty/ MODS RIGS: : ’ To visit and search our knowledge base and product FAQ please visit: www.evga.com/FAQ Para visitar e pesquisar nossa base de conhecimento e FAQs (perguntas mais frequentes) sobre os produtos, acesse:
3 Year Warranty: MODS RIGS: BN 5 EBEUSHL. BODHEEESL E-LEET: To visit the EVGA community message boards please visit: forums.evga.com www.evga.com/FAQ
After registration within 30 days. Montrez votre systeme, révélez vos specs, Y= - 963 LES, ww;lv.modsriés.com : COERF1—=V7  A—TA)TAZfECHETDIN—FITTD For more information about these services as well as our terms and conditions please visit www.evga.com Para visitar os quadros de mensagens da comunidade EVGA, acesse: forums.evga.com
www.evga.com/warranty affichez vos scores, et gagnez gros. PRARZERALZLIBLULITELLD, Para mais informagdes sobre esses servigos e nossos termos e condi¢des, acesse www.evga.com
MODS RIGS: www.modsigs.com www.evga.com/eleet HRAEBENROVEEESTEVET, I FROY A P THSBERESSNENESIC:
Show off é/ou.r ritg, post your Sé)eqs, submit your 3EEREERE: E-LEET: www.evga.com/register Wir danken Ihnen fir den Kauf eines EVGA-Produkts. Bitte registrieren Sie Ihr Produkt auf: www.evga.com/register
score, and win big. www.modsrigs.com AT R A0 KN L . , 3 imi ilité i ; DR T BLURBOEFICDOVWTIE, TERDOY A b TTHEERZE L www.evga.com/support/drivers Die neuesten Treiber und Updates finden Sie hier: www.evga.com/support/drivers
+3 Jahre Garantie: Pt o Vg2, com twfwarranty/ o orge comeleet s oS 8ves cetio e overclocking exclusie. PR~ A, HEUBRI OV TOE < BEERERSL BT Bicls TR0 1 L E5H! Fragen und Antworten zu Ihrem Produkt finden Sie her: ww.evga.com/FAQ
Bitte registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von i www.evga.com/elee www.evga.com/FAQ Unsere EVGA-Foren finden Sie hier: forums.evga.com
« 3 anos da Garantia: ?\?tT'??vs\:mTla:c Igaéjtfa7warrant / MODi le'is' < e 1 SN E-LEET: AZa1 =74 —DE/ikEBBITIETERD T 1 =S forums.evga.com Weitere Informationen zu den von EVGA angebotenen Dienstleistungen, den Nutzungsbedingungen und den
Este produto vem com a garantia limitada de P: -ovga. 4 g 1’5} E/\]f% P R RA RS - RERIODH - Amplie facilmente los limites de su hardware con esta utilidad de ajuste exclusivo. INEDY—ERICDWTKEEBWEHFICDOVWTIETERDT A b ETSRCEL www.evga.com Allgemeinen Geschaftsbedingungen finden Sie hier: www.evga.com
3 anos da EVGA a partir do registro do produto MODS RIGS: WEFAE - www.modsrigs.com www.evga.com/eleet
feito em, no maximo, 30 dias. i i i : ’ s st o g . sS4 m o o
Para informagdes mais detalhadas, acesse: é?e'gfﬁggfeﬁnzsu'?erih'\,"]?siﬁgﬂeb;‘gﬂ% Ihren E-LEET: Merci pour avoir acheter un produit EVGA. N’oubliez pas d’enregistrer votre produit sur notre site: FERETIBEBEEVGANE M - FLFA LEMEREM: http://www.evga.com.tw/newreg.asp
http://latam.evga.com/warranty/ Benchmark-Ergebnissen. Es gibt tolle Gewinne! g 1 . m=EmE ; ) taci ) e ) www.evga.com/register ARANERRTNEEZELXRER - 52 % http://www.evga.com.tw/support/drivers/
MODS RIGS: www.modsrigs.com ° 35 ﬁiﬁﬁﬂ? R B 55 - . Amplie as ronte;rals dto seu hardware facilmente com esse exclusivo utilitario de tuning . Pour télécharger les pilotes les plus récents, veuillez visiter: www.evga.com/support/drivers ARAMEEMEMNBAZ - 52 % www.evga.com/FAQ
Mostre seu e'quipamento, poste as hﬁ WA]_?/:E?BO?G %) {{éf;%ﬁﬂ ’ / www.evga.com/elee Pour faire une recherche parmi les questions fréquemment posées, veuillez visiter: www.evga.com/FAQ BMEEFEVGASE @1 £¥: http://www.evga.com.tw/forums/
especificacdes do seu sistema, envie sua ttp://www.evga.com.tw/warranty E-LEET: Pour visiter la communauté et le forum EVGA, veuillez visiter: http:/fr.evga.com/forums/ EEEEREZIREENREBIER - 51556 http://www.evga.com.tw/
pontuagéo, e_ganhe muito. « 3 afios de Garantia: MODS RIGS: Steigern Sie die Leistung lhrer Hardware mit diesem exklusiven Pour tout renseignement concernant les services offerts et les conditions générales, veuillez visiter:
www.modsrigs.com Al registrar su producto dentro de BIIMRIES  BEHMAHAE - ERHSLE - Tuning-Programm. www.evga.com/eleet www.evga.com FEBRBEMEEVGAR = @ - B IDBELEMEH ™M http://www.evga.com.tw/newreg.asp
30 dias de su compra. FIKEAX - www.modsrigs.com ARTEOFRENNRNERRERH - 152 % http://www.evga.com.tw/support/drivers/
http://latam.evga.com/warranty/ E-LEET: B Gracias por comprar un producto EVGA. Por favor registrar su producto en: www.evga.com/register ATHMREMTRVESE - 55 % www.evga.com/FAQ
MODS RIGS: FREVCGABRAETR KSR EMNERKEEHIR - Para los Ultimos drivers y actualizaciones para su producto visite: www.evga.com/support/drivers X5 B EVGAIS 15: http://www.evga.com.tw/forums/
Muestre su computadora, fije las especificaciones, www.evga.com/eleet Para visitar y buscar informacion sobre pregunta frecuentes FAQ por favor visite: www.evga.com/FAQ ERETRELRSEERBAKIA - BB http://www.evga.com.tw/
someter su puntaje, y gane en grande. . Por favor visitar la comunidad EVGA: forums.evga.com
www.modsrigs.com E%EJ@A?E%]‘E%%IE RS RO T I T AR - Para mas informacién acerca de estos servicios asi como también nuestros términos y condiciones visiten

® FVGA Corp Headquarters 2900 Saturn Street, Suite B Brea, CA 92821 USA e Latin America Office 1345 NW 98 Court, Bldg A, Unit #4 Doral, FL 33172

® Furope Office  Lochhamer Schlag 12, 82166 Gréfelfing, Germany @ Hong Kong Office  Unit 05-06, 16/F, Grand City Plaza. No. 1-17 Sai Lau Kok Road. Tsuen Wan, N.T. Hong Kong
® Taiwan Office 18F., No.176, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist, New Taipei City 235, Taiwan (R.0.C.)
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